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Energieausweis fiir Wohngebaude

OIB OSTERREICHISCHES OIB-RichtIinie_S
nsTiTuT FUR BAUTECHNIK Ausgabe: April 2019

BEZEICHNUNG WHA ISG Mattighofen, Feldstra3e 1 b,c nach
Sanierung komplett

Gebéaude(-teil)

Nutzungsprofil Wohngebégude mit drei bis neun Nutzungseinheiten
Strale FeldstraBe 1b-c

PLZ/Ort 5230 Mattighofen

Grundstucksnr.

Umsetzungsstand Planung

Baujahr 1955

Letzte Verénderung
Katastralgemeinde Mattighofen
KG-Nr. 40117
Seehdhe 455 m

SPEZIFISCHER REFERENZ-HEIZWARMEBEDARF, PRIMARENERGIEBEDARF,
KOHLENDIOXIDEMISSIONEN und GESAMTENERGIEEFFIZIENZ-FAKTOR jeweils unter STANDORTKLIMA-(SK)-Bedingungen

A++

A+

HWBz.r: Der Refer Hei darf ist jene Warmemenge, die in den R4umen
bereitgestellt werden muss, um diese auf einer normativ geforderten Raumtemperatur,
ohne Berlcksichtigung allfélliger Ertrage aus Warmerlickgewinnung, zu halten

WWWB: Der Warmwasserwimmebedarf ist in Abhangigkeit der Geb&udekategorie
als flachenbezogener Defaultwert festgelegt

HEB: Beim Heizenergiebedarf werden zusatzlich zum Heiz- und Warmwasser-
wérmebedarf die Verluste des geb&udetechnischen Systems berucksichtigt, dazu
z&hlen insbesondere die Verluste der Warmebereitstellung, der Warmeverteilung,
der Warmespeicherung und der Wirmeabgabe sowie alifalliger Hilfsenergie.

HHSB: Der Haushaltsstrombedarf ist als flachenbezogener Defaultwert festgelegt
Er entspricht in etwa dém durchschnittlichen flachenbezogenen Stromverbrauch
eines osterreichischen Haushaits.

RK: Das Referenzklima ist ein virtuelles Klima. Es dient zur Ermittiung von
Energiekennzahlen.

Alle Werte gelten unter der Annahme eines ierten B T

Sie geben den J

HWB Rget,sk PEB sk CO 2¢q,5 f GEE,SK

EEB: Der Endenergiebedarf umfasst zusatzlich zum Heizenergiebedarf den
Haushaltsstrombedarf, abzuglich allfaliiger Endenergieertrége und zuzdglich eines
dafur notwendigen Hilfsenergiebedarfs Der Endenergiebedarf entspricht jener
Energiemenge, die eingekauft werden muss (Lieferenergiebedarf)

feee: Der Gesamtenergieeffizienz-Faktor ist der Quotient aus einerseits dem
Endenergiebedarf abzuglich alifélliger Endenergieertrage und zuztglich des dafur
notwendigen Hilfsenergiebedarfs und andererseits einem Referenz-Endenergiebedarf
{Anforderung 2007).

PEB: Der Primérenergiebedarf ist der Endenergiebedarf einschlieflich der Veriuste in
allen Vorketten, Der Primé&renergiebedarf weist einen emeuerbaren (PEB em.) und
einen nicht emeuerbaren (PEB nem.) Anteit auf.

C02eq: Gesamte dem Endenergiebedarf zuzurechnenden dquivalenten
Kohlendioxidemissionen (Treibhausgase), einschlieflich jener fir Vorketten,

SK: Das Standortklima ist das reale Klima am Gebaudestandort Dieses Klimamodell
wurde auf Basis der Primérdaten (1970 bis 1999) der Zentralanstalt fur Meteorologie
und Geodynamik fr die Jahre 1978 bis 2007 gegenuber der Vorfassung aktualisiert.

f pro Quadr beheizter Brutto-Grundfléche an.

Dieser Energieausweis entspricht den Vorgaben der OIB-Richtlinie 6 ,Energieeinsparung und Warmeschutz® des Osterreichischen Instituts fiir Bautechnik in Umsetzung der Richtlinie
2010/31/EU vom 19. Mai 2010 Uber die Gesamtenergieeffizienz von Gebauden bzw. 2018/844/EU vom 30. Mai 2018 und des Energieausweis-Voriage-Gesetzes (EAVG). Der
Ermittlungszeitraum fiir die Konversionsfakioren fur Primarenergie und Kohlendioxidemissionen ist fur Strom: 2013-09 — 2018-08, und es wurden Ubliche Allokationsregeln unterstellt.
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Energieausweis fiir Wohngebaude

] . s
OIB osterreicmscnes O1B-Richtlinie 6
msTiTuT FUR BauTECHNc Ausgabe: April 2019

GEBAUDEKENNDATEN EA-Art:
Brutto-Grundfléache (BGF) 6274 m? Heiztage 264 d Art der Luftung Fensterliftung
Bezugsfldche (BF) 501,9 m? Heizgradtage 4 028 Kd Solarthermie - m?
Brutto-Volumen (V) 1970,1 m® Klimaregion NF Photovoltaik - kWp
Gebaude-Hullflache (A) 1160,0 m? Norm-AuBentemperatur -15,8°C Stromspeicher -
Kompaktheit (A/V) 0,59 1/m Soll-Innentemperatur 22,0°C WW-WB-System (primar) Stromdirekt
charakteristische Lénge (Ic) 1,70m mittlerer U-Wert 0,25 Wim?K WW-WB-System (sek.) -
Teil-BGF -m? LEK -Wert 20,64 RH-WB-System (primér) FWern.
Teil-BF -m? Bauweise schwer RH-WB-System (sek.) -
Teil-Vg -md

WARME- UND ENERGIEBEDARF (Referenzklima)

Ergebnisse
Referenz-Heizwédrmebedarf HWBRefrk = 39,8 kWh/m?a
Heizwérmebedarf HWBRrk = 39,8 kWh/m?a
Endenergiebedarf EEBRrk = 101,0 kWh/m*a
Gesamtenergieeffizienz-Faktor feeerk = 1,08

WARME- UND ENERGIEBEDARF (Standortklima)

Referenz-Heizwérmebedarf QhRrefsk = 29 837 kWh/a HWBRetsk = 47,6 kWh/m?a
Heizwirmebedarf Qnsk = 29837 kWh/a HWBsk = 47,6 kWh/m?a
Warmwasserwérmebedarf Qw = 6412 kWh/a WWWB = 10,2 kWh/m?a
Heizenergiebedarf QHessk = 52999 kWh/a HEBsk = 84,5 kWh/m?a
Energieaufwandszahl Warmwasser eawzww = 1,95
Energieaufwandszahl Raumheizung eawzrH = 1,36
Energieaufwandszahl Heizen eawzH = 1,46
Haushaltsstrombedarf QuHse = 14290 kWh/a HHSB = 22,8 kWh/m?a
Endenergiebedarf Qeessk = 67 289 kWh/a EEBsk = 107,2 kWh/m?a
Primérenergiebedarf Qpessk = 108472 kWh/a PEBsk = 172,9 kWh/m?a
Primé&renergiebedarf nicht erneuerbar Qpesnem.sk = 38785 kWhia PEBnem. sk = 61,8 kWh/m?a
Primarenergiebedarf erneuerbar QpPegem.sk = 69686 kWh/a PEBem. sk = 111,1 kWh/m?a
aquivalente Kohlendioxidemissionen Qcozeq sk = 8498 kg/a CO2eqsk = 13,5 kg/ima
Gesamtenergieeffizienz-Faktor feeesk = 1,02
Photovoitaik-Export Qpvesk = - kWh/a PVEEXPORT,SK = - kWh/m?a
ERSTELLT

GWR-Zahl Erstellerin Ing. Anton Tonninger

Ausstellungsdatum 13.05.2024 Muhlbachgasse 9, 4910 Ried-im Innkreis
Gultigkeitsdatum 12.05.2034 Unterschiift Ing. Anton Tonninger
Geschaftszahl 1 ) -Buro/

491014 5

Tel07752/86861; Fax 80791

9

Die Energiekennzahlen dieses Energieausweises dienen ausschlieBlich der Information. Aufgrund der idealisierten Eingangsparameter kénnen bei tatséichlicher Nutzung erhebliche
Abweichungen auftreten. Insbesondere Nutzungseinheiten unterschiedlicher Lage kénnen aus Griinden der Geometrie und der Lage hinsichtlich ihrer Energiekennzahlen von den

hier angegebenen abweichen.
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Datenblatt GEQ
WHA ISG Mattighofen, FeldstralRe 1 b,c nach Sanierung

Anzeige in Druckwerken und elektronischen Medien

HWBRefsk 48 fgeg,sk 1,02

Gebdudedaten
Brutto-Grundflache BGF 627 m? charakteristische Lange I, 1,70 m
Konditioniertes Brutto-Volumen 1 970 m® Kompaktheit Ag / Vg 0,59 m-!
Gebéaudehdliflache Ag 1160 m?

Ermittlung der Eingabedaten

Geometrische Daten: Tonninger, 14.11.23
Bauphysikalische Daten: Kreuzer, 20.10.23
Haustechnik Daten: Kreuzer, 20.10.23
Haustechniksystem
Raumheizung: Nah-/Fernwarme (Fernwérme aus Heizwerk (erneuerbar))
Warmwasser Stromheizung direkt (Strom)
Luftung: Fensterliiftung

Berechnungsgrundlagen
Der Energieausweis wurde mit folgenden ONORMen und Hilfsmitteln erstellt: GEQ von Zehentmayer Software GmbH - www.geq.at

Bauteile nach ON EN SO 6946 / Fenster nach ON EN 1SO 10077-1 / Erdberiihrte Bauteile vereinfacht nach ON B 8110-6-1/ Unkonditionierte
Gebaudeteile vereinfacht nach ON B 8110-6-1 / Warmebriicken pauschal nach ON B 8110-6-1 / Verschattung vereinfacht nach ON B 8110-6-1

Verwendete Normen und Richtlinien:
ONB8110-1 /ONB8110-2 /ONB 8110-3 / ON B 8110-5 /ON B 8110-6-1 / ON H 5056-1 / ON EN ISO 13720 / ON EN I1SO 13370 /ON EN
1SO 6946 / ON EN ISO 10077-1 / OIB-Richtlinie 6 Ausgabe: April 2019

Anmerkung

Der Energieauswets dient zur information uber den energetischen Standard des Gebéudes. Der Berechnung liegen durchschnittliche Klimadaten,
standardisierte interne Warmegewinne sowie ein standardisiertes Nutzerverhalten zugrunde Die errechneten Bedarfswerte konnen daher von den
tatsachiichen Verbrauchswerten abweichen Bei Mehrfamilienwohnhausern ergeben sich je nach Lage der Wohnung 1m Gebaude unterschiediiche
Energiekennzahlen Fur die exakie Auslegung der Heizungsanlage muss eine Berechnung der Heizlast gemat ONORM H 750C erstellt werden.
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AIIon

TIEEHN]SCHES BURO

HELZUNGS:, LUFTUNGS-, SANITAR:
UND UMWELTSCHUTZTECHNIK

Forderung Sanierung von Wohnhéusern
- - . o om- R _ _ ~m ~ 4910 Ried im Inokreis | MUhlbachgasse 9
WHA ISG Mattighofen, FeldstralRe 1 b,c nach Sanierung e A

komplett

Férderung Sanierung von Wohnhausern (mehr als 3 Wohnungen)

08. Wohnhaussanierungs-Verordnung 1l 2020

Energiekennzahlen Mindestanforderung

Referenz-Heizwadrmebedarf 39,8 | 51,9 kWh/m?a erfiilit

Die obigen Berechnungen sind informativ. Die Bewilligung und/oder Férderzusage kann von weiteren Voraussetzungen
abhangen und ausschlief3lich durch die jeweilige Behorde bzw. Férderstelle erteilt werden. Die Software GEQ wurde von
Zehentmayer Software GmbH erstellt, die Verantwortung fur die Anwendung und die Richtigkeit der Werte liegt beim
Anwender.
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Aanineln

TECHNISCHES BURO

HEIZUNGS-, LOFTUNGS-, SANITAR-
UND UMWELTSCHUTZTECHNIK

Projektanmerkungen .. ING. aNTON.TONNINGER

- - 4910 Ried im tanksels § MOhibachgasse 9
WHA ISG Mattighofen, FeldstraRe 1 b,c nach Sanierung 07752736 1 ot 657 k013 3071
Bauteile

13.05.24 Isolierstarke KG-Decke angepasst
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Bauteil Anforderungen
WHA ISG Mattighofen, FeldstraBe 1 b,c nach Sanierung

BAUTEILE U-Wert U-Wert Erfulit
max

AWO01 AuBenwand 0,22 0,26 Ja "

KDO1 Decke zu unkonditioniertem ungedammten Keller 0,30 0,30 Ja M

ADO1 Decke zu unkonditioniertem geschloss. Dachraum 0,14 0,15 Ja ¥

FENSTER U-Wert U-Wert Erflt
max

0,80 x 1,00 (gegen AuBentuft vertikal) 0,90 1,06 Ja 2

1,00 x 2,00 (gegen AuBlenluft vertikal) 0,20 1,06 Ja 2

1,15 x 1,30 (gegen AuBeniuft vertikatl) 0,90 1,06 Ja 2

1,15 x 2,00 (gegen Auflenluft vertikal) 0,90 1,06 Ja 2

Einheiten: U-Wert [W/m?K] berechnet nach ONORM EN 1SO 6946
1) Quelie U-Wert max QIB Richtlinie 6
2) Quelle U-Wert max, R-Wert min: QIB Richtlinie 6

OIB Richtlinie & Fir Bautelle der (thermischen) Gebaudehille geman 4.4 sind die maximalen Warmedurchgangskosffizienten um mindestens 18 % und
ab 1 1.2021 um mindestens 24 % zu unteérschreiten.
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GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at Bearbeiter Anton Tonninger
p2024,265901 REPBTUWERTE1 01921 - Oberdsterreich Geschéftszahl 1 13.05.2024 Seite 6



Heizlast Abschatzung

WHA ISG Mattighofen, FeldstraBe 1 b,c nach Sanierung

AInron

TECHNISCHES BURO

HEIZUNGS-, LOFTUNGS-, SANITAR-
UND UMWELTSCHUTZTECHNIK

ING. ANTON TONNINGER

4910 Ried im Innkrels | Mhlbachgasse 9
Tef: 07752/86 861 | Mobik 065078748012 | Fax: 80721
office@tonninger.at | www.tonninger.at

Abschétzung der Gebidude-Heizlast auf Basis der

Energieausweis-Berechnung

Berechnungsbiatt

Bauherr Planer / Baufirma / Hausverwaltung
ISG Ried ISG Ried

Riedauerstrae 28 Riedauerstrale 28

4910 Ried/Innkreis 4910 Ried/Innkreis

Tel.: 07752/85828-257

Tel.: 07752/85828-257

Norm-AuRentemperatur: -15,8 °C Standort: Mattighofen
Berechnungs-Raumtemperatur: 22 °C Brutto-Rauminhalt der
Temperatur-Differenz: 378K beheizten Gebaudeteile: 1970,16 m?
Gebaudehilflache: 1 159,98 m?
Bauteile Warmed.- Korr.- - )
Flache koeffizient faktor Leitwert
A U f
m3]  [Wm?K]  [1] [WIK]
ADO1 Decke zu unkonditioniertem geschloss. Dachraum 313,72 0,143 0,90 40,38
AWO01 AuRenwand 469,28 0,223 1,00 104,65
FE/TU Fenster u. Turen 63,26 0,900 56,93
KDO1 Decke zu unkonditioniertem ungedammten Keller 313,72 0,298 0,70 65,45
Summe OBEN-Bauteile 313,72
Summe UNTEN-Bauteile 313,72
Summe Aulenwandflachen 469,28
Fensteranteil in AuBenwanden 11,9 % 63,26
Summe [WIK] 267
Waérmebriicken (vereinfacht) [WI/K] 28
Transmissions - Leitwert [WI/K] 295,19
Liiftungs - Leitwert [WIK] 168,61
Gebédude-Heizlast Abschatzung Luftwechsel = 0,38 1/h [kW] 17,5
Flachenbez. Heizlast Abschidtzung (627 m?) [W/m2 BGF] 27,94

Die Gebaude-Heizlast Abschatzung dient als Anhaltspunkt fur die Auslegung des Warmeerzeugers.
For die Dimensionierung ist eine Heizlast-Berechnung gemal ONORM H 7500 erforderlich.

Die erforderliche Leistung fuir die Warmwasserbereitung ist unberiicksichtigt.
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ARMTON

TECHMISCHES 80RO

HEIZUNGS-, LOFTUNGS+, SANITAR-
UND UMWELTSCHUTZITECHNIK

7iBaUtei|e _ ING., ANTOUN TONNINGER
WHA ISG Mattighofen, FeldstraRe 1 b,c nach Sanierung Tt01733 okt SR8 15 71
AWO01 Aufienwand
renoviert von Innen nach AuRen ‘Dicke A d/ A
Gipsputze (1000 kg/m?) B 0,0150 0,400 0,038
Heraklith C (5 cm) B 0,0500 0,070 0,714
2.302.04 Hochlochziegelmauer 25 cm B 0,2500 0,510 0,490
ROFIX 864 Katk Zement Leichtgrundputz B 0,0150 0,540 0,028
Synthesa Capatect CarboPor Easy Reibputz B 0,0100 0,700 0,014
Synthesa Capatect Dalmatiner Fassadendammplatte 0,1000 0,033 3,030
Rse+Rsi = 0,17 Dicke gesamt 0,4400 U-Wert 0,22
KDO1 Decke zu unkonditioniertem ungeddmmten Keller
renoviert von Innen nach Auflen Dicke A d/ A
1.402.02 Holz B 0,0200 0,140 0,143
Riegel dazw. B 10,0 % 0,120 0,067
1.506.08 Kesselschlacke B 90,0 % 0,0800 0,330 0,218
Betonhohlsteine (1000 kg/m?®) B 0,2000 0,800 0,250
Kl Tektalan A2-SmartTec, Smartte (Steinwolle-PI... 0,0800 0,034 2,353
RTo 3,3663 RTu 3,3447 RT 3,3555 Dicke gesamt 0,3800 U-Wert 0,30
Riegel: Achsabstand 0,800 Breite 0,080 Rse+Rsi 0,34
ZDo1 warme Zwischendecke
bestehend
Dicke gesamt 0,3500 U-Wert** 1,10
ADO1 Decke zu unkonditioniertem geschloss. Dachraum
renoviert von AuRen nach innen Dicke A d/ A
EPS-W 15 (13.5 kg/m?) 0,2400 0,042 5,714
Zementestrich (2000) B 0,0400 1,330 0,030
1.402.02 Holz B 0,0200 0,140 0,143
Riegel dazw. B 10,0 % 0,120 0,150
Luft steh., W-Fiuss n. oben 176 <d <= 180 mm B 90,0 % 0,1800 1,125 0,144
1.402.02 Holz B 0,0200 0,140 0,143
Heraklith C (3,5 cm) B 0,0350 0,070 0,500
Gipsputze (1000 kg/m?) B 0,0150 0,400 0,038
RTo 7,0417 RTu 6,9433 RT 6,9925 Dicke gesamt 0,5500 U-Wert 0,14
Riegel: Achsabstand 0,800 Breite 0,080 Rse+Rsi 0,2

Einheiten: Dicke [m], Achsabstand [m), Breite [m], U-Wert [W/m?K], Dichte [kg/m?], A[W/mK]
*... Schicht zahit nicht zum U-Wert  F... enthélt Flachenheizung B... Bestandsschicht
RTu... unterer Grenzwert RTo  oberer Grenzwert laut ONORM EN ISO 6946

**..Defaultwert It. OIB
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GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at
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Geometrieausdruck

WHA ISG Mattighofen, Feldstrae 1 b,c nach Sanierung

AMIOn

TECHNISCHES BQRO

HEIZUNGS-, LUFTUNGS-, SANITAR-
UND UMWELTSCHUTZTECHNIK
ING. ANTON TONNINGER

4910 Ried im Innkreis | Mihibachgasse 9
Tel.: 077 52/ 86 861 | Mobil: 0650/ 87 48012 | Fax: 80791
atfice@tonninger.at | www.tonninger.at

EG Grundform

‘Nr2 Von EG bis 0Gl
i a= 9,55 b = 32,85
T lichte Raumhsdhe = 2,50 + obere Decke: 0,35 => 2,8bm
BGF 313,72m? BRI 894, 09m3
Wand Wl 27,22m? AW01l AuBenwand
Wand W2 93,62m? AWO1l
a Wand W3  27,22m? AWO1
Wand w4 93, 62m? AWO1
Decke 313,72m? ZD01l warme Zwischendecke
Boden 313,72m? KDO1l Decke zu unkonditioniertem ungedammte
b
EG Bruttogrundfiéiche [m?]: 313,72
EG Summe . ’
EG Bruttorauminhalt [m®]: 894,09
OG1 Grundform
Nr Y Von EG bis 0G1
Nr2 a= 9,55 b = 32,85
T lichte Raumhdéhe = 2,50 + obere Decke: 0,55 => 3,0b6m
BGF 313,72m? BRI 956, 84m?
Wand Wl 29,13m? AW0l AuBenwand
} Wand W2 100,19m2 AWO1l
al Wand W3  29,13m? AWO1
Wand W4 100, 19m? AWO1
Decke 313,72m? ADO1l Decke zu unkonditioniertem geschloss.
Boden -313,72m? ZD01l warme Zwischendecke
b
0G1 Bruttogrundfliche [m?]: 313,72
0G1 Summe ; ’
OG1 Bruttorauminhalt [m?]: 956,84
Deckenvolumen KD01
Flache 313,72 m? x Dicke 0,38 m = 119,21 m®
Bruttorauminhalt [m3]: 119,21
Fassadenstreifen - Automatische Ermittlung
Wand Boden Dicke Lange Flache
AWOl - KDO1 0, 380m 84, 80m 32,22m?2
3
1
T lichte Raumhihe
Dicke Fassadenstreifen
Frache Fawsdanstiaiion
Ing. Anton Tonninger, 4910 Ried im Innkreis, Muhlbachgasse 9
GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at Bearbeiter Anton Tonninger
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Anon

TECHNISCHES BUORO

HEIZUNGS-, LOFTUNGS-, SANITAR-
UND UMWELTSCHUTZTECHNIK

_Geometrieausdruck NG ATON TaNvNGER
» - 4910 Ried Im Innkrels | Mihlbachgasse 9
WHA ISG Mattighofen, FeldstraBe 1 b,c nach Sanierung 07753 6 0t o5 37 80 13 1 90751
Gesamtsumme Bruttogeschofflache [m?]: 627,44
Gesamtsumme Bruttorauminhalt [m®]: 197015

Ing. Anton Tonninger, 4910 Ried im Innkreis, Muhlbachgasse 9
GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at Bearbeiter Anton Tonninger
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Aonm

TECHNISCHES BURD

HEIZUNGS-, LUFTUNGS-, SANITAR-
UND UMWELTSCHUTZTECHNIK

Fenster.und Tiiren . ING. ANTOR TONNINGER.
WHA ISG Mattighofen, FeldstraRe 1 b,c nach Sanierung 01 B s 3 S0 e
Typ Bauteil Anz.Bezeichnung Breite Hohe Flache Ug Uf PSI Ag Uw AxUxF | ¢ fs
m m m2  Wm2K W/m2K W/mK m? Wim2K WIK
NO
EG AWUO1 1 1,15x1,30 1,15 1,30 1,50 1,05 0,90 1,35| 0,563 0,50
0G1  AWO01 1 1,15x1,30 1,15 1,30 1,50 1,06 0,90 1,35 0,583 0,50
2 3,00 2,10 2,70
NW
EG AWO01 2 1,00x2,00 1,00 2,00 4,00 2,80 0,90 3,60| 0,53 0,50
EG AWO01 8 1,15x 1,30 1,15 1,30 11,96 8,37 0,90 10,76| 0,53 0,50
OG1 AWO1 2 1,15x2,00 1,15 2,00 4,60 3,22 0,90 4,141 0,53 0,50
0G1 AWO01 8 1,15x1,30 1,15 1,30 11,96 8,37 0,90 10,76| 0,53 0,50
20 32,52 22,76 29,26
SO
EG AWO01 4 1,15x1,30 1,15 1,30 5,98 4,19 0,90 5,38| 0,63 0,50
EG Awo1 8 0,80x1,00 0,80 1,00 6,40 4,48 0,90 5,76| 0,63 0,50
0G1 AWO1 4 1,15x1,30 1,15 1,30 5,98 4,19 0,90 5,38| 0,53 0,50
0G1 AWO1 8 0,80x1,00 0,80 1,00 6,40 4,48 0,90 576| 0,63 0,50
24 24,76 17,34 22,28
sw
EG AWO01 1 1,15x1,30 1,15 1,30 1,50 1,05 0,90 1,35]| 0,53 0,50
0OG1 AWOD1 1 1,15x1,30 1,15 1,30 1,50 1,05 0,90 1,35| 0,53 0,50
2 3,00 2,10 2,70
Summe 48 63,28 44,30 56,94

Ug... Uwert Glas  Uf... Uwert Rahmen PSI... Linearer Korrekturkoeffizient Ag... Glasflache
g... Energiedurchlassgrad Verglasung fs... Verschattungsfaktor
Typ... Prifnormmaltyp B... Fenster gehért zum Bestand des Gebéudes
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Raumheizung

Allgemeine Daten

Wiarmebereitstellung gebaudezentral

Abgabe

Haupt Warmeabgabe Radiatoren, Einzelraumheizer

Systemtemperatur 70°/55°

Regelfihigkeit Einzelraumregelung mit Thermostatventilen

Heizkostenabrechnung Individuelle Warmeverbrauchsermittlung und Heizkostenabrechnung (Fixwert)

Verteilung Leitungslangen It. Defaultwerten
gedammt Verhéltnis Aulen- Dammung Leitungsldnge konditioniert

Dammstoffdicke zu Durchmesser Armaturen [m] [%]
Rohrdurchmesser [mm]

Verteilleitungen Ja 1/3 Nein 31,59 0

Steigleitungen Ja 1/3 Nein 50,19 100

Anbindeleitungen Nein 20,0 Nein 351,36

Speicher kein Warmespeicher vorhanden

Bereitstellung

Bereitstellungssystem Nah-/Fernwarme

Energietridger Fernwéarme aus Heizwerk (erneuerbar)
Betriebsweise gleitender Betrieb
Nennwirmeleistung 17,53 kW  Defaultwert

Tertiarkreis ohne warmegedidmmte Ausfiihrung

Hilfsenergie - elektrische Leistung

Umwilzpumpe 82,15 W Defaultwert
*) Wert pro Wéarmebereitstellungseinheit (Wohnung bzw. Nutzungseinheit)
Ing. Anton Tonninger, 4910 Ried im Innkreis, Muhlbachgasse 9
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Warmwasserbereitung
Allgemeine Daten

Wiérmebereitstellung dezentral Anzahl Einheiten 8,0 freie Eingabe
getrennt von Raumheizung

Abgabe
Heizkostenabrechnung Individuelle Warmeverbrauchsermittlung und Heizkostenabrechnung (Fixwert)
Wirmeverteilung ohne Zirkulation Leitungsléngen It. Defaultwerten
gedammt Verhaltnis Leitungslénge
Dammstoffdicke zu fm]
Rohrdurchmesser
Verteilleitungen 0,00
Steigleitungen 0,00
Stichleitungen* 12,65 Material Stahl 2,42 W/m
Speicher
Art des Speichers direkt elektrisch beheizter Speicher
Standort konditionierter Bereich
Baujahr Mehrere Kleinspeicher
Nennvolumen* 1501 Defaultwert
Taglicher Bereitschaftsverlust Warmespeicher* dpws = 0,22 kWh/d Defaultwert

Bereitstellung
Bereitstellungssystem Stromheizung direkt

*} Wert pro Wérmebereitstellungseinheit (Wohnung bzw. Nutzungseinheit)
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Endenergiebedarf ING. ANYON_TONNINGER
4910 Ried im Innkrels [ Milhibachgasse 9

WHA ISG Mattlghofen FeldstraBe 1 b,c nach Sanierung /v ossoy 740 2 Fek 0701
| Endenerqlebedarf

Heizenergiebedarf Q

P 52 999 kWh/a
Haushaltsstrombedarf Qquse = 14 290 kWh/a
Netto-Photovoltaikertrag NPVE = 0 kWh/a
Endenergiebedarf Qg = 67 289 kWh/a

Heizenergiebedarf - HEB

Heizenergiebedarf QHEB = 52 999 kWh/a
Heiztechnikenergiebedarf Qg = 17 504 kWh/a
Warmwasserwarmebedarf Qtw = 802 kWh/a
Warmwasserbereitung
Waérmeverluste
Abgabe Qryvwa = 46 kWh/a
Verteilung Qryvw = 266 kWh/a
Speicher Qrvws = 438 kWh/a
Bereitstellung Qrvwe = 8 kWh/a
Qrw = 758 kWh/a
Hilfsenergiebedarf
Verteilung Qryww HE = 0 kWh/a
Speicher Qrwws HE = 0 kWh/a
Bereitstellung Qrwws HE = 0 kWh/a
Qe = 0 kWhl/a
Heiztechnikenergiebedarf - Warmwasser Q yregw = -38 826 kWh/a
Heizenergiebedarf Warmwasser Quegtw= 12473 kWhi/a

Hinweis Heiztechnikenergiebedarf:

Ein negativer Heiztechnikenergiebedarf (HTEB) kann durch Wérmeertrdge der Warmepumpe, Solaranlage oder durch Warmeriickgewinnung von Verlusten aus
Leitungen auftreten.
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Transmissionswarmeverluste Qr = 32 407 kWh/a
Luftungswarmeverluste Qy = 18 511 kWh/a
Wiérmeverluste Q = 50 919 kWh/a
Solare Warmegewinne Qg = 5206 kWh/a
Innere Warmegewinne Q, = 15 610 kWh/a
Warmegewinne Qg = 20 816 kWh/a
Heizwédrmebedarf Q, = 29 083 kWh/a
Raumheizung
Warmeverluste
Abgabe Quwa = 4 445 kWh/a
Verteilung Quw = 34 082 kWh/a
Speicher Quws = 0 kWh/a
Bereitstellung QH WB = 233 kWh/a
Qy = 38 761 kWh/a
Hilfsenergiebedarf
Abgabe Quware = 0 kWh/a
Verteilung Quwire = 188 kWh/a
Speicher QuwsHe = 0 kWh/a
Bereitstellung QuwsHe = 0 kWh/a
Qp He = 188 kWh/a
Heiztechnikenergiebedarf Raumheizung Q yregy = 11 255 kWh/a
Heizenergiebedarf Raumheizung Quegy = 40338 kWhi/a

Zuriickgewinnbare Verluste

Raumheizung QH pen 28 312 kWh/a

Warmwasserbereitung QTW,beh = 4 864 kWh/a
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