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hadaef i

HWB.¢ Der teizwilr fist jent Wir e, die i den Rdumen

bereifgastellt warden s, of diese auf einer narmativ gafordelten Raumtempera

tur, ahag BerGeksichtigung alifsitiger Ertrige aus Warmerickgewinnung. 2u halten,

WWWS: Der wirmebedarf ist in Abbangigkeit der Gebliudekaingorie

als fict Defaultwert festigeleg

HEB: Beim Helzenergiebedarf werden susiitalich zum Heiz- und Wa:mwassef

witrmebedar dis Veruste des gebziuoelezrmschen Systems berizcksichtigt, dax

Hihlea inspesondére die Vertuste der i der Wi teity ng, der
peicherungg unc dar Wr gabe sowe aitfalfiger Hilfsenergie,

#8: Der Kilhibedarf ist jene Wirmemenge, welche ays den Riumen abgefiihrt

werden tuss, uin unter dir Solifemperatur zu Dleiben, Er errechinet sich aws den nicht

wptharen inneren und solaren Gewinnen,

BefED: Beim Befouch ijebedarf

Befeuchtung dargestellt

KER: Boim Kithlensrglebedarf werden rusiitzlich z2um Kihlordarf die Vertuste des

Kilkslsystemms und der kilveberaitstedung berlicksichtigt,

&K Das Referenzklima ist oin virtuellos Klima. Es dient zur Ermattlung von Erergic-

keanzahies.

lifdthge Energiebadarf zur

B CDerg

f wird der

HWBgy, s PEBg

fGEE. 5%

A++

COzeq.SR

A+ | At

BSH: Der Betriebsstrambedarf i<t afs Machenbezogener Defaultwert fostgelegt und
entspricht der Halfre der mittleren inneren Lasten.

EEB: Dex Endenergiebedarf amfaest dusitziicn sum Helzenwigiabedarf den jewails
alifaltigen Berriebsst darf, Kihiapergi rf ung Belauchrung; hedarf,
abrlighch alifitiges Endenergleattrige und zuzlighch eines dafiie ﬁotwer\digen Hif fs
energiebedarfs. Der Endunergiebenarf entspricht jener Energiemange, die eingekauft
werden muss (Lieferenergiebedarf}.

e Der GesamtenergieefMzienz-Faktor nt der Quotient aus einerselly dem
Emdenmgwbeaar{ abziiglch alifaliger Enderergieertrdge and zuzigiich des dafiic

digen Hitfsenergiebedarfs und andererseits einem Referens-Erdenergiebedarf
(Anfmﬂerung 2007
PEB: Dev § jebedarf ot der Endenerpicbedar] sinse ieh der Verluste

B

i allen Vorketten, Der Primsiranergiebedar§ wesst einen erneuerbaren (PEB Tund

einen nickt etneverbaren (PEB, ...} Antedl auf,

Co,eq. Gesamie dam Fndenrrgwbﬂbr( suzrechnenden Bquivalenten Kohlandi-
(T gase), einschiieliicn jener fir Vorketten.

8K: Das Standortklima st das reate Klima am Gebidudestandort, Dieses Klimamodeh

wiirde auf Basis der Primiirdaten (3970 bis 1999) der Zentealanstalt {Ur Meteorologie

ung Gendynamik fix die jahre 1978 s 2007 gegenvber der Vorfassung akiuabisters.

todarf a4, hakhat

Brutto-Grundfidche an.

BelEB: Der Beleuct glebedarf ist als fidcnenk Defaulbwert fest-
gelegt und entspricht dem Encrgiebadart zue rut ferechten Beleuchiung.
Alle Werte gelten unter der Annahime eines normierten B nenverhal

é(}l&a’EM{EU voim 30, Ma‘ 2
3008 ~ 23808, und es vaurder b

fiir Py marenargie uns Kohlenchaxidem ssioner: ist S Strom; 207

ArGhiPHYSIK 18.0.33 - lizenziert fur IC Consulenten ZT Ges.mbH

Sie geben den jak

schutz’ res Ostar
snd des Eneegieyuswals-Vorla
iche Allakatonsregel w sterstefit,

fproQ

tg 2487 "i’WEU won
fur Cie Konver

- Tr By iechnik in Umsetzun, vcerf"
Seseires (EANU). Der Ermity

tat - 14.06.2021

Revision: 0

Seite 34



ASO Mattighofen, 5230 Mattighofen Prause iC
Bauphysikalische Bearbeitung ~ Einreichung ) ) 14.06.2021

Energieausweis fir Nicht-Wohngebaude

Oi X Cib-Richlisie &
'“" Rusgabe: Apch 2013

GEBAUDEKENNDATEN EA-Art:
Brutto Grundflache (BGE) 7737 m? Heiztage 218 d Act der Liftung Fenstertiftung
Bezugsfiache (BF) 618,0 v Heizgradiage 3643 Kd Solarthermie -m
Brutto-Volumen (Vg) 33501 o Kiimaregion NF Photovoltaik 200 kwp
Gebiiude Hullflache (A) 21803 m* Norm-AuBentermperatur 158 °C Stromspeicher - KWh
Kompaektheit (A/V) 0.65 /¥m Soll-innentemperatur 220 °C WW-WR-System {primic) kombinier
charakteristische Linge (£) 153 m mittars: U-Wert 0,210 w/mK WW WB-System (sekundir, opt.) .
Teil-BGF Y LEK ‘Wert 1748 RH-WB-System {prirér) Wérmepumpe
Teii-BF - Bauweise mitlelschwere RH-WB-System (sekundir, opt.) -
Teil-Vp - v Ralteberoitsteltungs System Flachenkahiun
WARME- UND ENERGIEBEDARF {Referenzidima) 2’:;2::,‘;‘;‘;’:33?,"

Ergebnisse Anforderungen
Referenz-Helzwirmebedarf HWBpyepi = 38.1 kwWh/ma  enlsprichi HWB gk n0 427 kWhim'a
Heizwirmabedarf HW By = 42,1 kwhymia
Aueninduzierter Kithibedarf K8*ax 1,0 kwh/ma  entspricht (31— 1.0 kwh/ma
Endenergicbedarf 13- 44,8 kWhim*a  entspricht EERue i, = 77.0 kWiym?a
Gesamtenerglesfzienz-Faktor [ 0,53
Erneuerbaver Anteit - entspricht Punkt5.23a,b. ¢

WARME- UND ENERGIEBEDARF {Standortklima)

Refereny-Helzwirmebedarf [« 35184 kwhys HWBeran = 485 kiwa/m?y
Heizwarmebedarf Qixx® 42403 KWiya HWBy = 54,8 kWnjma
Warmwasserwirmebedarf Qo = 2081 Kwh/a WWWE - 2,7 kWa/mia
Heizenergicbedarf Qg ® 16601 kwifa HEBgy = 21,50 WWn/wa
Energicaviwandszaht War epviaws 216
Encrgicaufwandszahi Roumheizung Uapzan= 034
Encrgleaufwandszahl Heizen Cawap= 045
Betriehsstrombedar! Qass= 1627 kWhia 858 = 2.1 kwa/ma
Kihlbedarl Quagy = 11133 kwh/a KBy= 144 kWhjm‘a
Kihlenergiebedart Queask = 5352 kwhja KEBgy = 7.0 kwa/mia
Engrgieauferandszaht Kihlen Cawzir 048
Befeuchtungyenergiebedarf Qaetetsy ™ g kvsisa BelEBg ~ 0.0 kwa/mia
Beleuchtungsenerergiebedarf Qpeig ™ 18350 lwnfa BeltB~ 198 kWha/mra
fadenerglebedarf Qeppy = 34 158 kwh/a FEBg s 44,1 kKWhim's
Pamirenergiebedarf Qoygor = 54036 kwi'a PEBy = 69,8 kWa/ma
Primi giebadart nicht bar (o 33814 kwhoa PEB, gesi s 437 Wh/m3
Primarenergiebedarf erpeusrbar Qp- e 5% = 20222 kwh/a PEBawnak = 26,1 KWh/mPs
4quivalente Kohlendioxidemissi Qi areqn = 7525 kifa COpqse= 97 kglria
Gesamtenergiceffizienz- Faktar forpsn= 050
Photovoltaik-Export Qo sp = 19285 kawhja PVErwposarex = 17.2 kwih/mia
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ASO Mattighofen, 5230 Mattighofen Prause iC
Bauphysikalische Bearbeitung — Einreichung 14.06.2021

Bericht

01_Sonderschule Mattighofen

01_Sonderschule Mattighofen

Trattrmannsbherger Weg
5230 Mattighofen

Katastralgemeinde: 40117 Mattighofen
Einlagezahi: 2022
Grundsticksnummer: 352/12

GWR Nummer:

Planunterlagen

Datum: 00.00.00
Nummer;

Verfasserin der Unterlagen

tat Prause iC T +43{1)52169-0
Prause iC GmbH F +43(1)52169-180
Schonbrunner Stralle 297 M

1120 Wien-Meidling E

Erstellerln Nummer: (keine)

Angewandte Berechnungsverfahren

Bauteile ON B 8110-6-1:2018-01-15

Fenster EN IS0 10077-1:2018-02-01

Unkonditionierte Gebaudetsile vereinfacht, ON B 8110-6-1:2019-01-15
Erdberlihrte Gebdudeteile verainfacht, ON B 8110-6-1:2019-01-15
Wérmebrlicken pauschal, ON B 8110-6-1:2019-01-15, Formel (11)
Verschattungsfaktoren detailliert, ON B 8110-6-1:2019-01-15

Heiztechnik ON H 5056-1:2019-01-15

Raumlufttechnik ON H 5057-1:2019-01-15

Beleuchtung ON H 5059-1:2019-01-15

Kahltechnik ON H 5058-1:2019-01-15

Diese Lokalisierung entspricht der OIB Richtlinie 6:2019, es werden die Berechnungsnormen Stand 2019
verwendet, die Anforderungen entsprechen den Hichstwerten der Richtlinie 6, 04-2019 ab dem Jahr 2021

Al us der OIB R 019:
Niedrigstenergiegebiude:

In Umsetzung der Richtlinie 2010/31/EU ist ein Niedrigstenergiegebéude ein Gebdude, das die

Anforderungen ab 1.1.2021 des ,Nationalen Plans” (OIB-Dokument zur Definition des Niedrigstenergiegebdudes
und zur Festlegung von Zwischenzielen in einem Nationalen Plan gemaf Artikel

9 (3) zu 2010/31/EU vom 20. Februar 2018) erfdiit.

Nach dem 31. Dezember 2020 miissen neue Gebdude Niedrigstenergiegebdude im Sinne des
Artikels 2, Ziffer 2 der Richtlinie 2010/31/EU sein.

Nach dem 31. Dezember 2018 missen neue Gebéude, die von Behdrden als Eigentiimer genutzt
werden, Niedrigstenergiegebaude im Sinne des Artikels 2, Ziffer 2 der Richtlinie 2010/31/EU sein.
Geb3ude, flir die in besonderen und begriindeten Fallen sine Kosten-Nulzen-Analyse Gber die
wirtschaftliche Lebensdauer des betreffenden Gebaudes negativ ausfallt, sind ausgenommen.

Das geplante Objekt entspricht den Anforderungen des “Nationalen Plans” und ist als Niedrigstenergiegebdude
einzustufent
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ASO Mattighofen, 5230 Mattighofen Prause iC
Bauphysikalische Bearbeitung — Einreichung 14.06.2021
Leitwerte
01_Sonderschule Mattighofen - Schule
Schule
. gegen AuRien Le 304,34
... Uber Unbeheizt Lu 0,00
... Uber das Erdreich Lg 100,73
... Leitwertzuschlag fir linienformige und punktfdrmige Wérmebriicken 45,77
Transmissionsleitwert der Geb&udehdille Ny 450,85 W/K
Liftungsteitwert Lv 233,42 WiK
Mittierer Warmedurchgangskoeffizient Um 0,210 Wim*K
... gegen Auflen, {iber Unbeheizt und das Erdreich
Bauteile gegen Auflenluft
B m? Wim?K f fFH - WK
Nord-Nord-Ost
FEO1 Regelfenster 10,73 1,000 1,0 10,73
AWO01 Auflenwand - vorgehéngte Fassade 107,29 0,132 1.0 14,16
118,02 24,89
Ost-Siid-Ost
FEO1 Regelfenster 53,12 1,000 1,0 53,12
FEO2 Fenster Stgh./Gang/Windfang 25,34 1,000 1,0 2534
AW01 Aulienwand - vorgehéngte Fassade 1 _25_,96 B 0,1_3_2 B 1,0 16,63
204,42 95,09
Siid-Siid-West
FEO1 Regelfenster 4,10 1,000 1,0 4,10
FEQ2 Fenster Stgh./Gang/Windfang 9,90 1,000 1,0 9,90
AWO1 Auftenwand - vorgehéngte Fassade 103,52 0,132 1.0 13,66
117,52 27,66
West-Nord-West
FEO1 Regelfenster 35,88 1,000 1,0 35,88
FEO2 Fenster Stgh./Gang/Windfang 14.85 1,000 1,0 14,85
AWD1 Aufienwand - vorgehingte Fassade 162,22 0,132 1,0 20,09
a ' 202,95 70,82
Horizontal
DAO1 Griindach 773,69 0,111 1,0 85,88
EFQ1 Erdberiihrter Fuboden EG 773,69 0,186 0,7 1,67 100,73
i 1547,38 ‘ 186,61
Summe 2190,29
... Leitwertzuschlag fiir linienformige und punktfdrmige Warmebriicken
Leitwerte (ber Warmebriicken
Wirmebriicken pauschai 45,77 WIK
ArchiPHYSIK 18.0.33 - lizenziert fiir IC Consulenten ZT Ges.mbH tat 14.06.2021
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ASO Mattighofen, 5230 Mattighofen

Prause iC

Bauphysikalische Bearbeitung — Einreichung 14.06.2021
Leitwerte
01_Sonderschule Mattighofen - Schule
... Uiber Liftung
tuftungsleitwert
Fensterliiftung ] _}33,42 WIK
keine Nachfiiffung
Luftungsvolumen VL= 1609,27 m*
Hygienisch erforderliche Luftwechselrate nl.= 1,15 1t
Luftwechselrate Nachtliftung nlL,NL= 1,50 1/h
Monate | Jan Feb Mér Apr Mai Jun Jut Aug Sep Okt Nov Dez
nlLmh | 0,426 0410 0,426 0421 0,426 0421 0426 0426 0421 0,426 0421 0,426
nimc 0,426 0,410 0426 0421 0426 042t 0426 0426 0.421 0426 0421 0,426
ArchiPHYSIK 18.0.33 - lizenziert fir IC Consulenten 2T Ges.mbH tat 14.06.2021
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ASO Mattighofen, 5230 Mattighofen Prause iC
Bauphysikalische Bearbeitung — Einreichung 14.06.2021

Gewinne
01_Sonderschule Mattighofen - Schule

Schule

Wirksame Warmespeicherfahigkeit der Zone mittelschwere Bauweise

Interne Wiarmegewinne
Bildungseinrichtungen

Wirmegewinne Kiihifall gi,cn = 3,75 Wim2
Wirmegewinne Heizfall gihn= 2,25 Wim2

Solare Wirmegewinne

Transparente Bauteile Anzahl Fs SummeAg [¢] Atrans,c Adtrans,h
- m2 - m2 m2

Nord-Nord-Ost

FEO1 Regelfenster 1 0,89 7.77 0,500 243 3,08

Verschattung: Horizont 0°, Seillich 10°, Uberhang 10°, automatische Steuerung (a m,s.c = 0,8), Sonnenschulz, g {ol eigene
tot: 0.35, FSc 0,93

1 7,77 2,43 3,08
Ost-Siid-Ost

FEO1 Regelfenster 1 0,89 38,47 0,500 12,13 15,11
Verschatfung: Horizont 0%, Seitlich 10°, Uberhang 10°, automatische Steusrung (a m,s,¢ = 0,8), Sonnenschulz, g fot eigene
tot; 0,35, FSc 0,94

FEQ2 Fenster Stgh./Gang/Windfang 1 0,89 18,35 0,500 7,61 7,21
Verschattung: Horizont 0°, Seitlich 10", Uberhang 10°, keine Sonnenschulzeinrichtung (a m,s,c = 0}, FSc 0,94
2 56,82 19,75 22,32
Sid-Siid-West
FEO1 Regelfenster 1 0,92 2,96 0,500 0,89 1.21

Verschattung: Horizont 0°, Seitiich 10°, Uberhang 10°, automatische Steuerung {a m.s.c = 0,8), Sennenschutz, g tot eigene
tot: 0,35, FSc 0,89

FEQ2 Fenster Stgh./Gang/Windfang 1 0.92 7,16 0,500 283 293
Verschattung: Harizont 0°, Seitlich 107, Uberhang 10° keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,¢ = 0), FSc 0,89
2 10,13 3,72 4,15
West-Nord-West
FEO1 Regelfenster 1 0,88 25,98 0,500 8,25 10,15

Verschattung: Horizont 0°, Seitlich 10", Uberhang 10°, automatische Steuerung {a m.s.c = 0.8), Sonnenschulz, g tot eigene
tol: 0,35, FSc 0,94

FEO2 Fenster Stgh./Gang/Windfang 1 0,88 10,75 0,500 4,49 4.20
Verschattung: Horizont 0°, Seitlich 10°, Uberhang 10°, keine Sonnenschutzeinrichtung {a m,s.c = 0}, FSc 0,94

2 36,74 12,75 14,35
Opake Bauteile ZON fop Flache
- kiKh m2

Nord-Nord-Ost
AWG1 Aulenwand - vorgehdngte Fassade weifie Oberfidche 0,68 0,00 107.29
107,29

Ost-Siid-Ost

ANO01 Aufienwand - vorgehsngte Fassade weile Oberfléiche 113 0,00 125,96
125,96

Siid-Siid-West
AWO1 Aufenwand - vorgehéingte Fassade weille Oberflache 1,07 0,00 103,52
103,52
ArchiPHYSIK 18.0.33 - lizenziert fur IC Consulenten ZT Ges.mbH tat 14.06.2021
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ASO Mattighofen, 5230 Mattighofen

Prause iC

Bauphysikalische Bearbeitung — Einreichung 14.06.2021
Gewinne
01_Sonderschule Mattighofen - Schule
Opake Bauteile ZON fop Flache
- kikh m2
West-Nord-West
AWO1 Auftenwand - vorgehéngte Fassade weifle Oberflache 0,97 0,00 152,22
152,22
Horizontal
DAO1 Grilindach weifle Oberflache 2,06 0,00 773,69
773,69
Heizen Aw Qs, h
m2 kWhia
Nord-Nord-Ost 10,73 1293 . . , , ,
Ost-Siid-Ost 78,46 16 199 ; :
Sid-Siid-West 14,00 3400 : ,
West-Nord-West 50,73 8065 ! : | | |
153,02 28 959 0 7000 14000 21000 28000
Kihlen Qs trans,c Qs opak, ¢
kKWh/a kWhia
Nord-Nord-Ost 1020 0 | | ) '
Ost-Sid-Ost 14 336 0 — )
Sod-Siid-West 3055 0 - . . . '
West-Nord-West 7162 0 |_I | \ |
25 573 0 0 7000 14000 21000 26000
N Orientierungsdiagramm

Das Diagramm zeigt die Orientierungen und Fl&chen von opaken und transparenten Bauteilen

[ opai

{"ltransparent

Strahlungsintensititen
Mattighofen, 451 m

) SO/ISW oW NO/NW N H

KWh/m2 kWhim2 KWh/im2 kWhim2 KWhim2 KWhim2

Jan. 46,95 36,59 20,12 12,80 11,89 30,49
Feb. 63,78 51,63 31,89 20,24 18,22 50,62
Mér. 79,98 69,98 52,48 34,15 27,49 83,31
Apr. 77,83 76,71 66,71 50,03 3891 111,18
Mai 81,10 86,99 85,52 67,83 53,08 147 .45
Jun. 70,67 80,76 82,21 69,23 54,80 144,22
Jul. 7778 86,93 88,46 7168 6643 152,52
Aug. 84,17 88.24 81,45 61,09 44,80 135,76
Sep. 82,81 75.83 61,86 43,90 35,91 99,77
ArchiPHYSIK 18.0.33 - lizenziert fiir IC Consulenten ZT Ges.mbH tat 14.06.2021

Seite 40

Revision: 0



ASO Mattighofen, 5230 Mattighofen Prause iC
Bauphysikalische Bearbeitung — Einreichung 14.06.2021

Gewinne
01_Sonderschule Mattighofen - Schule

ok T T 74,52 6221 4147 25,92 22,03 64,80

Nov. 50,02 39,20 21,96 13,85 13,18 33,79

Dez. 39,70 30,59 15,64 9,80 9,34 23,35
ArchiPHYSIK 18.0.33 - lizenziert flir IC Consulenten ZT Ges.mbH tat 14.06.2021
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ASO Mattighofen, 5230 Mattighofen Prause iC
Bauphysikalische Bearbeitung — Einreichung 14.06.2021

Monatsbilanz Heizwarmebedarf, RK
01 Sonderschule Mattighofen - Schule

Volumen beheizt, BR!: 3 350,07 m3 mittelschwere Bauweise
Geschofifliche, BGF: 773,69 m2 Keine Abluftleuchten

Mattighofen, 451 m
Heizgradtage HGT (22/14): 3 643 Kd

Aufien HT QT Qv ela ela Qs eta Qi Qh

°C d kWh kWh - kWh kWh K¥Wh

Jan. 0,47 31.00 7222 3739 1,000 983 1692 8276
Feb. 2,73 28,00 5838 2910 1,000 1583 1506 5 660
Mar. 6,81 31,00 5095 2638 0,995 2362 1684 3687
Apr, 11.62 22,57 3370 1724 0918 2716 1486 663
Mai 16,20 1946 1007 0,538 2025 10 -
Jun. 19,33 867 444 0,246 909 401 -
Jul. 21,12 295 153 0,080 313 135 -
Aug. 20.56 483 250 0,141 495 238 -
Sep. 17,03 18613 826 0.558 1512 209 -
Okt. 11,64 28,32 3475 1799 0,977 1896 1653 1576
Nov. 6,16 30,00 5142 2631 1,000 1030 1630 5113
Dez. 2,19 31,00 6645 3440 1,000 789 1692 7 604

201,89 41991 21 561 16 623 13948 32 579 kWh

11000

8800

6600

4400

2200

Jan. Feb. Mar Apr. Mai Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dez.

|-Verluste [EAnutzbare Gewinne [ Gewinne i
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ASO Mattighofen, 5230 Mattighofen
Bauphysikalische Bearbeitung — Einreichung

Prause iC
14.06,2021

Monatsbilanz Heizwdrmebedarf, Standort

01_Sonderschufe Mattighofen - Schule

Volumen beheizt, BRI: 3 350,07 m3

mittelschwere Bauweise

Geschofifidche, BGF: 773,69 m2 Keine Abluftieuchten
Mattighofen, 451 m
Heizgradtage HGT (22/14): 3 643 Kd
Auten HT ar Qv eta eta Qs ela Qi Qh
“C d kWh kWh - kWh kW_h kKWh
Jan. -0,89 31,00 8918 3976 1,000 1070 211 9713
Feb. 1,02 28,00 7381 3168 1,000 1698 1870 7081
Mar. 4,98 31,00 6628 2 955 0,996 2382 2103 5 098
Apr. 9,65 30,00 4 655 2051 0,959 2822 1949 1936
Mai 13,94 8,92 3141 1400 0,748 2714 1679 71
Jun, 17,30 1773 781 0,463 1605 841 -
Jul. 19,07 1142 509 0,286 1048 603 B
Aug. 18,63 1353 603 0,351 1214 41 -
Sep. 15,22 888 2 556 1126 0,735 2 009 1493 53
Okt 9,89 31,00 4717 2103 0,985 1954 2081 2785
Nov. 43 30,00 6670 2939 1,000 1154 2030 6424
Dez. 0,32 31,00 8 447 3766 1,000 861 211 9 241
229,80 57 381 25 379 20431 19612 42 403 kWh

13000

10400

7800

5200

2600

Jan.

Feb.

Mar, Apr.

(RET Jun

Jul,

Aug

Sep.

Okt

I- Verluste

[ Nutzbare Gewinne [ Gewinne

Nov.

Dez.
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ASQ Mattighofen, 5230 Mattighofen Prause iC
Bauphysikalische Bearbeitung — Einreichung 14.06.2021

Monatsbilanz Heizwdrmebedarf, Ref,RK
01_Sonderschule Mattighofen - Schule

Volumen beheizt, BRI 3 350,07 m3 mittelschwere Bauweise
Geschelflache, BGF: 773,69 m2 Keine Abluftleuchten

Mattighofen, 451 m
Heizgradtage HGT (22/14): 3 643 Kd

Aufien HT Qr Qv eta eta Qs eta Qi Qh
— °C d KWh KWh - kWh EVYh kWh
Jan. 0,47 31,00 7222 333 1,000 933 1871 7 689
Feb. 2,73 28,00 5838 2692 0,999 1582 1689 5 260
Mar. 6,81 31,00 5085 2350 0,993 2358 1858 3230
Apt. 11,62 19,95 3370 1554 0,894 2645 1618 439
Mai 16,20 1946 897 0,503 1893 941 -
Jun, 19,33 867 400 0,230 850 416 -
Jul. 21,12 205 136 0,075 292 140 -
Aug. 20,56 483 223 0.131 460 245 -
Sep. 17,03 1613 744 0,518 1408 940 -
Okt. 11,64 2573 3475 1603 0,967 1876 1809 1156
Nov. 6,18 30,00 5142 237 1,000 1030 1810 4674
Dez. 2,19 31,00 6 645 3064 1,000 789 1871 7 049
o 196,67 41 991 19 364 16 176 16 208 29 497 kWh
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ASO Mattighofen, 5230 Mattighofen
Bauphysikalische Bearbeitung — Einreichung

Prause iC
14.06.2021

Monatsbilanz Heizwarmebedarf, Ref,SK
01_Sonderschule Mattighofen - Schule

Volumen beheizt, BRI: 3 350,07 m3

mittelschwere Bauweise

GeschofMfldche, BGF: 773,69 m2 Keine Abluftieuchten
Mattighofen, 451 m
Heizgradtage HGT (22/14): 3 643 Kd

Aulten HT ar v eta eta Qs ela Qi Qh
o °C d kKWh kWwh - kWh kWh k¥Wh
Jan. -0,89 31,00 7 680 3842 1.000 1070 1871 8 281
Feb. 1.02 28,00 6 356 2931 1,000 1 598 1689 6 000
LLETS 4,98 31,00 5708 2632 0,996 2383 1864 4093
Apr. 9,65 30,00 4009 1849 0,951 2797 1722 1338
Mai 13,94 1,84 2705 1247 0,700 2539 1309 6
Jun, 17,30 1527 704 0.423 1464 765 -
Jut. 18,07 984 454 0,259 852 485 -
Aug. 18,53 1165 537 0,319 11056 597 -
Sep. 158,22 4,11 2201 1015 0.690 1888 1250 11
Okt, 9,89 31,00 4 062 1873 0,985 1954 1843 2 140
MNov. 4,31 30,00 5743 2 649 1,000 1154 1810 5428
Dez. 0,32 31,00 7274 3354 1.000 861 1871 7 897

217,96 49413 22787 18763 17 075 35 194 kWh
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ASO Mattighofen, 5230 Mattighofen Prause iC
Bauphysikalische Bearbeitung — Einreichung 14.06.2021

Monatsbilanz Klihibedarf, Standort

01_Sonderschule Mattighofen - Schule

Volumen behgizt, BRI: 3 350,07 m3 mittelschwere Bauweise
Geschofifidche, BGF: 773,69 m2 Keine Abiuftieuchten

Mattighofen, 451 m
Heizgradtage HGT (22/14): 3 643 Kd

Auften QT Qv eta ela Qs eta Qi Qc
°C kWh kWh - kWh kWh kWh
Jan. -0,89 9022 4671 1.000 946 3039 -
Feb. 1,02 7 568 3772 1.000 1413 2700 -
Mar. 4,98 7050 3650 0,997 2108 303
Apr. 9,65 5307 2716 0,977 2538 2860 -
Mai 13,94 4046 2085 0,870 2784 2643 1074
Jun, 17,30 2828 1446 0.694 2121 2032 2407
Juk. 19,07 2325 1204 0,558 1807 1696 3664
Aug. 18,53 2507 1298 0,616 1882 1872 3094
Sep. 15,22 3500 179 0873 2 109 2556 894
Okt, 9,89 5404 2798 0,991 1738 30N -
Nov. 4,31 7042 3604 0,999 1021 2925 -
Dez. 0,32 B 616 4 481 1,000 761 3039 -
65 211 33503 21228 31402 11133 kWwh
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ASQ Mattighofen, 5230 Mattighofen

Bauphysikalische Bearbeitung —

Einreichung

Prause iC
14.06.2021

Monatsbilanz Kiihlbedarf, Referenzklima
01_Sonderschule Mattighofen - Schule

Volumen beheizt, BRI: 3 350,07 m3

Geschoflflache, BGF: 773,69 m2

Mattighofen, 451 m

Heizgradtage HGT (22/14): 3 643 Kd

mittelschwere Bauweise
Keine Abluftieuchten

Auflen QT Qv eta eta Qs eta Qi Qe
- °C kWh kWh - kWh - kKWh kWh
Jan. 0,47 8 564 15859 1,000 877 - -
Feb. 2,73 7 050 1283 1,000 1399 - -
Mar. 6,81 6437 1172 1,000 2098 - -
Apr. 11,62 4 668 850 0,999 261 = -
Mai 16,20 3287 598 0,954 3169 - -
Jun. 19,33 2165 394 0,763 2489 - 807
Jub. 21,12 1637 298 0,560 1930 - 1580
Aug. 20,56 1825 332 0,687 2130 - 1011
Sep. 17,03 2912 530 0.987 2 368 - -
Okt, 11,64 4817 877 1,000 1715 - -
Nov. 6,16 6 440 1172 1,000 9N - -
Dez. 2,19 7987 1454 1,000 698 - -
57 7898 10 519 22 392 - 3 397 kWh
10500
B400
6300
4200
2100
0 Jan, Feb. Mar, Apr. Mai Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dez.
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ASO Mattighofen, 5230 Mattighofen Prause iC

Bauphysikalische Bearbeitung - Einreichung 14.06.2021
7.2.2. Anlagentechnik
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ASO Mattighofen, 5230 Mattighofen Prause iC
Bauphysikalische Bearbeitung ~ Einreichung 14.06.2021
Anlagentechnik
01_Sonderschule Mattighofen - Schule
Schule
Nutzprofil: Bildungseinrichtungen
Kohlendioxidemissionen in der Zone Cozin kyia
2 000 6000
Primérenergie, C02 in der Zone Anteil PEB CQo2
) o — kWh/a kgfa
= RH Raumhe;zt.mg Anlage 1 10,7
- Photovoltaik 0 4]
= RH Raumhex'zung l.\n!age 1 89,2
B Strom (Liefermix) , 16 333 2274
— Warmwasster Aniage 1 21,4
Photovoltaik 0 0
™w Warmwasser Aniage 1 78,5
Strom (Liefermix) 5 365 747
N Bol Beleuchtur?g 10.7
Phatovoltaik 0 0
Beleuchtung 89,2
= Bel. ’
¢ Strom (Liefermix) 22333 3110
N Kihlung 78,5
Kiihl. X
Y Strom (Liefermix) 5996 835
Kiihl, Kihlung ' 214
Photovoltaik 0 o]
Betriebsstrombedarf 322
mx sB
S Photovoltaik 4] 0
Betriebsstrombedarf 67,7
M|y sB
s - Strom (Liefermix) - 1797 250
Hilfsenergie in der Zone Anteit PEB Cco2
e KGR
—— Raumhe‘zgng Anlage 1 32,2
Photovoltaik 0 0
Raumheizung Anlage 1 67,7
N RH
R Strom {Liefermix} 961 133
™w Warmwasser Anlage 1 32,2
Prhotovqltaik ] 0 0
™w Warmwasser Anlage 1 87,7
B Strom (Liefermix) 344 a7
Kiiht. Kithlung ‘ . 78,5
Strom {Liefermix) 904 125
. Kihiung 21,4
hl.
i Photovoltaik o 4]
Energiebedarf in der Zone versorgt BGF Lstg. EB
- o Ko _kWhia
RH Raumheizung Anlage 1 773,69 - 30 11226
T™W Warmwasser Anlage 1 773,69 4192
Bel. Beleuchtung 77369 & 15350
—...Kuhl. __ Kihlung - IS LL. . .. . .. -.5.391
ArchiPHYSIK 18.0.33 - lizenziert fiir IC Consulenten ZT Ges.mbH tat 14.06.2021
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ASO Mattighofen, 5230 Mattighofen Prause iC
Bauphysikalische Bearbeitung — Einreichung 14.06.2021
Anlagentechnik
01_Sonderschule Mattighofen - Schule
SB Betriebsstrombedarf - 3 773,69 1626
Konversionsfaktoren
Konversionsfaktoren zur Ermittiung des PEB (fre), des nichterneuerbaren Anteils des PEB (fPenem.),
des erneuerbaren Anteils des PEB (fre.em ) sowie des CO2 (fcoz).
fee  feenem  femem. feor
- - - gikWh
Strom (Liefermix) 1,63 1,02 061 227
Photovoltaik 0,00 0,00 0,00 0
Raumheizung Anlage 1
Bereitstellung: RH-Wérmebereitsteliung zentral (30,00 kW), Warmepumpe, monovalenter Befrieb,
Luft'Wasser-Wérmepumpe, ab 2017 (COP N = 3,96), modulierend
Jahresarbeitszaht 3.33-
Jahresarbeitszaht gesamt (inkl. Hilfsenergie) 3,33-
Speicherung: Heizungsspeicher (Warmepumpe) (1994 - ....), Anschiussteile geddmmt, mit E-
Patrone, Aufsteliungsort nichi konditioniert, Nenninhalt, eigene Angabe (Nenninhalt: 500 )
Verteilleitungen: Langen pauschal, konditionierte Lage in Zone Schuie, 3/3 geddmmt, Armaturen
gedammt
Steigleitungen: Langen pauschal, konditionierte Lage in Zone Schule, 3/3 gedamimt, Armaturen
geddmmt
Anbindeteitungen: Langen pauschal, 2/3 geddmmt, Armaturen ungedammt
Abgabe: Einzelraumregelung mit P-|-Regler und rdumlich angeordnetem Raumthermostat,
Flachenheizung, individuelle Warmeverbrauchsermittiung, Flachenheizung (40 °C /30 °C ),
gleitende Betriebsweise
Vereilleitungen Steigleitungen Anbindeteitungen
Schule 37,20 m 61,89 m 216,63 m
unkonditioniert 0,00 m 0,00 m
Warmwasser Anlage 1
Bereitstellung: WW- und RH-Warmebereitsteliung kombiniert, Raumheizung Anlage 1
Speicherung: indirekt beheizter Warmwasserspeicher, Warmepumpe (1994 - ....), Anschiussteile
gedérmmt, mit E-Patrone, Aufstellungsort nicht konditioniert, Nenninhalt, eigene Angabe
{Nenninhait: 500 1)
Verteilleitungen: Langen pauschal, konditionierte Lage in Zone Schule, 3/3 ged&mmt, Armaturen
ungedimmt
Steigleitungen: Langen pauschal, konditionierte Lage in Zone Schule, 3/3 geddmmt, Armaturen
ungedammt
Zirkulationsleitung: mit Zirkulation, Lédngen und Lage wie Verteil- und Steigleitung
Stichleitung: Langen pauschal, Kunststoff (Stichl.)
Abgabe: Zweigriffarmaturen, individuelle Wérmeverbrauchsermittiung
Verteilleitungen Steigleitungen - _Stifhieituﬂgen
Schule 15,04 m 30,94 m 37.13m
unkonditioniert 0,00 m 0,60 m
ArchiPHYSIK 18.0.33 - lizenziert fir IC Consulenten ZT Ges.mbH tat 14.06.2021
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ASO Mattighofen, 5230 Mattighofen Prause iC
Bauphysikalische Bearbeitung — Einreichung 14.06.2021

7.3.

7.3.1.

7.3.2.

7.3.3.

SOMMERLICHER WARMESCHUTZ

Allgemeines

Bei Nichtwohngebiuden im Neubau ist ein max. aufeninduzierter Kiihibedarf von
1,0kWh/m?3a einzuhalten oder es ist die Vermeidung der sommerlichen Uberwirmung
nachzuweisen, wobei die internen Lasten zu beriicksichtigen sind (Nachweis It. ONORM
B8110-3). Fiir folgende Zonen ist demnach ein Nachweis zu fithren:

KB* IST KB* Anforderung OIB-RL6
Nutzungszonen [kWh/m?a] <1,0 kWh/m?a

_Eﬁdungseinrichtung 1,0 erfullt

Tabelle 7: erforderliche Nachweisfiihrung zur Vermeidung einer sommerlichen Uberwirmung

Die Vermeidung der sommerlichen Uberwarmung it. ONORM B 8110-3 fiir mafgebliche
Raumsituationen nachzuweisen ist fiir Wohngeb3ude nachzuweisen. Ein solcher
Nachweis wurde jedoch fiir ein Klassenzimmer sowie einen Therapieraum, zusétzlich zur
bereits erfiillten Anforderung des KB*, gefuihrt.

Fiir einen rechnerischen Nachweis zur Vermeidung der sommerlichen Uberwirmung sind
it. ONORM B 8110-3 die ungiinstigsten Rume aus Sicht dieser Norm zu suchen. Dies sind
naturgemiR jene Riume, die eine groRe wirksame solare Immissionsflache im Verhéltnis
zur Speichermasse aufweisen. Somit wurden im vorliegenden Fall maRgebliche Zimmer,
mit geringen speicherwirksamen Massen als kritische Raumlichkeiten im Hinblick auf
sommerliche Uberwirmung gem3R ONORM B 8110-3 untersucht.

Die nachgewiesene operative Temperatur dieser R3ume liegt bei entsprechender
Ausfithrung des Sonnenschutzes jeweils Uber dem erforderlichen Soliwert It. OIB
Richtlinie. Unter den in Pkt 7.3.2 genannten Mafnahmen kommt es in diesen
Riumlichkeiten normgemaB im Sommer zu keiner raumklimatischen Uberwéarmung.

Fassadenanforderungen

Flr die transparenten AuRenbauteile wurden folgende Kenndaten definiert:

Nutzungszonen/

Bauteil Ebene Orientierung g-Wert St VerschattungsmaBnahmen

Innenliegender

Aufenthaltsraume alle alle 0,50 0,35
Sonnenschutz

Tabelle 8: R&ume ~ Nachweis der sommerlichen Uberwiirmung

Mit diesen Kenndaten fiir die Glasflichen ist eine sommerliche Uberwérmung im Sinne
der OIB Richtlinie 6 und der ONORM B 8110-3 nicht zu erwarten.

Nachweise zum sommerlichen Warmeschutz

Fiir folgende Rdume wurden Nachweisberechnungen durchgefiihrt:

Nutzungszonen/Raum Orientierung Nachweis It. ONORM B 8110-3

Klasse 02 0SSO / SSwW Erbracht
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ASO Mattighofen, 5230 Mattighofen Prause iC
Bauphysikalische Bearbeitung — Einreichung 14.06.2021

Anlagentechnik
01_Sonderschule Mattighofen - Schule

Zirkulationsverteilleitungen Zirkulationssteigleitungen
Schule 14,04 m 30,894 m
unkonditioniert 0,00 m 0,00 m

Beleuchtung

Berechnung mit Benchmark-Wetten

) Fliche Benchmark
Schute 773,69 m2 19,84 kWh/m2a

Kiihlung

System, Grunddaten:

Auswahi des Systems: Flachenkthlung, Bauteilaktivierung

Grunddaten Kélteantage: vollautomatisierter bedarfsgesteuerter Betrieb, Dauer der
Nachtabschaltung: 0 h, Dauer der Wochenendabschaitung: 0 h

Vertellung, Kélteversorgung:
Kalteversorgung der Raumkithlung (stat./dez. System): Kaltwasser 18/20 Bauteilaklivierung

Kaltebereitstellung:

Kompressionskéitemaschine, Default fiyr Leistung, Kélteleistung der Kéltemaschine: 46 kW,
Zentralgerst - wassergekihit, Kéltemittel R407C, Kaltwasseraustritts-/ Verdampfungstemperatur
§°C/0°C, Kotben- und Scroliverdichter, |. Kolben-/Scroliverdichter mit Zweipunktregelung, taktend
(EinfAus-Betrieb), Kihiwassereintritt der Kaltemaschine konstant

Rickkihiung:
Verdunstungsriickkiihler, ohne Zusatzschallddmpfer (Axialventilator), geschlossener Kreislauf

Hilfsenergie konv. System:

Leistung nicht bekannt, hydraulisch abgeglichene Netze, Plattenverdampfer, Drosselventil AUF/
ZU, zentraler LuRtkiihler, Bestandgebsude, bekannte/optimal adaptierte Pumpen (Pumpendaten
bekannt), Pumpbetrieb ungeregelt, maximale Rohrleitungsldnge - Defaultwert, L max,kon: 64,51
m, Ventilautoritat bekannt, a: 0,40 -

Photovoltaik

Kollektor: Ertrage werden beim EAW berlicksichtigt: Energieausweis (Bildungseinrichtungen),
Aperturfliche: 133,33 m?, Spitzenleistung: 20,00 kW,

mittlerer Wirkungsgrad: n PVM = 0,15 - monokristailines Silicium,

mittlerer Systemieistungsfaktor: f PVA = 0,80 - miRig beliiftete PV-Module,

keine Horizontverschattung, Orientierung des Kollektors SW/SO, Neigungswinkel 15°, kein
Stromspeicher

ArchiPHYSIK 18.0.33 - lizenziert flir IC Consulenten ZT Ges.mbH tat 14.06.2021
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ASO Mattighofen, 5230 Mattighofen Prause iC
Bauphysikalische Bearbeitung — Einreichung 14.06.2021

7.2.3.

Gebiudeenergieeffizienzkriterien

Der Heizwirmebedarf wird It. Energieausweis, siehe Kap. 7.2.1 mit
HWBrerax = 38,1 kWh/m?a ausgewiesen

und unterschreitet damit die derzeit giiltigen Anforderungen an Neubauten mit
HW Bumaxrefrk = 16%(1+3,0/1c) = 42,7 kWh/m?a.

Der Endenergiebedarf wird It. Energieausweis mit
EEB ry = 44,80 kWh/m?a ausgewiesen.

und unterschreitet damit die derzeit gliltigen Anforderungen an Neubauten mit EEBgy,max
£ 77,0 kWh/m?a.

Die 0. a. Werte erfiillen weiters die Vorgabe nach Art. 12 der Vereinbarung gemaR Art
15a B-VG zwischen dem Bund und den Landern iiber MaBnahmen im Geb&udesektor
zum Zweck der Reduktion des AusstoRes an Treibhausgase (BGBI. Il Nr. 251/2009).

Das Gebiude erfiillt somit den Standard , Niedrigstenergiegebdude®.
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ASO Mattighofen, 5230 Mattighofen
Bauphysikalische Bearbeitung — Einreichung

Prause iC
14.06.2021

Therapieraum 1 \ WNW / SSW

| Erbracht
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Abbildung 4: Grundriss — nachgewiesene Raumsituation —

Therapleraum 1
i

Sygmi

Gty
W e

Klasse 02

3
Emasm=n e =
‘ Horeglemgrraum agre0s
"| Wity Tty
§ 3 ‘ ;
'|
- -
I ’ )
Lam i El
”" f
[ i gh
_I:n- = e i

H
il

Sang/Pausenfiache
&

Tesnak

B o7

bR
I oy
2

huker’

|
i
|

i

<

x

™

Abbildung 5: Grundriss — nachgewiesene Raumsituation — Therapieraum 1

=5

Revision: 0

Seite 54



