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Energieausweis fiir Nicht-Wohngebédude

x ALl =1
O!a OSYLHREIGHICHES OIB-Richtlinie §

NsTruT FUR RauTecnie Atisgabie: Aprit 2019

BEZEICHNUNG Mattighofen Festhalle

Gebaude(-teil)

Nutzungsprofil Verkaufsstitten

Strafie Trattmannsberger Weg 48 4 b
PLZ/Ort 5230 Mattighofen

Grundsttcksnr. 351

Umsetzungsstand Ist-Zustand

Baujahr 2002

Letzte Verénderung
Katastralgemeinde Mattighofen
KG-Nr. 40117

Seehbhe 455 m

SPEZIFISCHER REFERENZ-HEIZWARMEBEDARF, PRIMARENERGIEBEDARF,
KOHLENDIOXIDEMISSIONEN uind GESAMTENERGIEEFFIZIENZ-FAKTOR jeweils unter STANDORTKLIMA-(SK)-Bedingungen

HWBget Dar Referenz-Hel, bedarf ist jene' Warmetrienge, dié in den Raumen
bereitgestellt werden muss, um diese auf einer normativ geforderien Raumfemperatur,
ohne Beriicksichtigung allfalliger Errége aus Warmertickgewinnung, zu halten.

WWIWB: Der Warmwassefwamebedarf istin Abhﬁngigkelt der Gebaudekategorie
als fiachenbezogener Defaultwert festgelegt.

HEB: Beim Helzenergiebedarf werden zusatzlich zum Héiz- und Warmwasser-
warmebedarf die Verluste des geb&udetechnischen Systems beracksldmgt dazu
zahlen inst dere die Verlusle der W flung, der V ni
der Warmespsicherung und der Warmeabgabe sowie alifalliger Hilfsenargle.

KB: Der Khbedarf ist jene Wirmemenge, welche aus den R4umen abgefdhrt werden
muss, um unter der Solitefnperatur zu bleiben. Er errechnet sich aus dennicht
nutzbaren inneren und solaren Gewinnen. '

BefE8: Belim Befeuchtunhysenergiebedarf wird der alifallige Energiebedarf zur
Befeuchtung dargestelit.

KEB: Beim KUhlenerglebedarf werden zusétzlich zum Kihibedarf die'Verluste des
Kahisystems und der Kaltebereilsleliung berticksichligt.

RK: bas Referenzkiima Ist ein virtuelles Kiima. Es dient 2ur Ermitiiung von
Energiekennzahlen:

BelEB: der Beleuchtungsenergiebedarf ist als flichenbezogener Defaultwert
fesigelegt und entspricht dem Energlebedarf zur nulzungsgetechien Beleuchiung.

Alle Werte gelten unter der Annahme aines normierten Benutzerinnenverhaltens. Sie geben den

HWB Rrersk PEB gk

feeE sk

co 2eq,SK

BSB: Der Befriebsstromhedarf ist als flachenbezogener Defaultwer fastgelegt und
entspricht der Hélfte der mittleren inneren Lastén:

EEB: Ber Endenergiebedarf umfasst zusélzlich zumm Heizenérgiebedarf dén jewells
alifalligen Betrisbsstrambedarf, KOhlenergiebedarf und Beleuchtungsenergxebedarf
abzlglich allfafliger Endenergieerirdge und zuziglich eines daflir notwendigen
Hilfsenergisbedarfs. Der Endenargiebedarf enispricht jener Energiemengé, ‘die
eifigekauft werden muss (Liefel

faee: Der Gesamtenergieeff‘ izlenz-Faktor ist der Quotient aus einerseits dem
Endenergiebedarf abziglich alifslliger Endenargleenrage und zuzaglich des dafir
notwendigen Hilfsenergiebedarfs und and its einem R Endenergisbedarf
(Anforderung 2007).

PEB: Der Primarenergiebedarf ist der Endenergisbedarf einschlieflich der Verluste in
alten Varkelten. Der Primareriergiabedarf weist einen erneusrbaren (PEB em.) und einen
nicht emeuerbaren (PEB n.em.) Anteit-auf.

COzeq: Gesamte dem Endenergiebedarf zuzurechnenden siquivalenten
Kohlendioxidemissionen (Treibhausgase), sinschlieRlich jeéner for Vorketien

SK: Das Standortklima ist das reale Klima am Geb&udestandor. Digses Klimanodeli
wurde auf Basis der Primérdaten (1970 bis 1999) der Zentralanstalt fir Meteorologie und
Geodynamik fur die Jahire 1978 bis 2007 gegentibarder Vorfassung aktualisiert;

jiebsdarf):

darf pro Quad, t

b atrt

Brutto-Grundfliche an.

Dieser Engrgieausweis entspricht den Vorgaben der OIB-Rightlinie 6. ,Energieeinspaning und Wiarmeschuiz* des Osteneichischen Instituls fir Bautechnik in Umsefzung der Richtlinie
2010/31/EU vam 19. Mai 2010 tiber die Gesamtenergieeffizienz von Gebauden baw. 2018/844/EU voin 30. Mai 2018 unid des Energleausweis-Vorlage-Geselzes (EAVG). Der
Ermiltiungszeitraum fir die Konversionsfaktoren fir Primérenergie'und Kohlerdioxidemissionen ist fir Strom: 2013-09— 2018-08, und es wiirden tbliche Allokationsrageln unterstelit.
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Energieausweis fiir Nicht-Wohngebaude

-
Oia OSTERAEICHISOHES OiB-Richtiinie &

INSTETUT FUR BAUTTCRNIX Ausgabe: April 2019

GEBAUDEKENNDATEN

Brutto-Grundfiache (BGF) 6.863,8 m?
Bezugsflache (BF) 54911 m?
Brutto-Volumen (Vg) 33.051,4m*
Gebéude-Hilifliche (A) 9.533,9 m?
Kompaktheit (A/V) 0,29 1/m
charakteristische Lange (lc) 347 m
Teil-BGF - m?
Teil-BF -m?
Teil-Vg -m?

Heiztage

Heizgradtage
Kiimaregion
Norm-AuRentemperatur
Soli-Innentemperatur
mittlerer U-Wert
LEKy-Wert

Bauweise

WARME- UND ENERGIEBEDARF (Referenzklima)

Ergebnisse
Referenz-Heizwérmebedarf HWBRetrk = 61,8 kWhim?a
Heizwarmebedarf HWBRk = 67,5 KWhim%a
AuBeninduzierter Ktihlbedarf KB'rk = 0,8 kWh/m®a
Endenergiebedarf EEBrk = 157,2. kWhim?a

Gesamtenergieeffizienz-Faktor

WARME- UND ENERGIEBEDARF (Standortkiima)

Referenz-Heizwirmebedarf
Heizwédrmebedarf
Warmwasserwarmebedarf
Heiiene{giebedarf
Energieéuﬁmandszahl Warmwasser
Energieaufwandszahl Raumheizung.
Energieaufwaridszahl Heizen '
Betriebsstrombedarf

Kihlbedarf

Kﬁhlehergiebedarf
Energieaufwandszah| Kuhlen
Befeuchtungsenergiebedarf
Beleuchtu'ngsenergiebédarf
En’déhergiebedarf B
Primarenergiebedarf
Pr‘iméirenergiebedarf nicht ernguerbar
Primarenergiebedarf ereuerbar
aquivalente Kohlendioxidemissionen
Gesamtenergieeffizienz-Faktor
Photovoltaik-ES(port

ERSTELLT

GWR-Zahl

Ausstellungsdatum 15.11.2024
Giiltigkeitsdatum 14.11.2034
Geschéftszah!

hier angegebenen abweichen.

feEERK = 0,82  »

.506.003 KWhia

EA-Art:
281d At der Laftung RLT ohne WRG
4.028 Kd Solarthermie 20 m?
NF Photovoitaik 70,0 kWp
-15,8°C Stromspeicher -
22,0°C WW-WB-System (primér)
0,55 Wim*K WW-WB-System (sekunddr; opt.)
30,27 RH-WB-System (primar)
schwer RH-WB-System (sekundaér, opt.)

Kéltebereitstellungs-System

Qurersk = HWBReisk = 73,7 KWhima
Qhsk = - 556.300 kWhia HWB sk = 81,0 KWh/m?a
Qw =  34.813 kWhia WWWB = 51 kWh/m®a
Quessk = 830.604 kWhia HEBsk = 121,0 kWh/m?a ~
. T b eavzww = 306
eawzgH = 4,43
eawzH = 1,54
Qsse =  33.912 kWhia. . BSB = 4,9 KWhinfa'
Quesk = 246,915 kWh/a * KBsk = 36,0 kWhimza
Qkes;sk = - kWhia KEBsk = - kWh/im?a
EAWZK = O,QO o
QeereBsk = - kWhia | BefEBsk = - kWhim’a
Queies = 390140 kWhla BelEB = 56,8 kWWh/m?a -
Qeessk = 1,194.857 kWhia EEBsk = 174,1 KWh/m?a
Qpes,sk = 1.526.793 kWh/a PEBsk = 2224 kWh/m®a
Qpegnem. sk = 1.282.275 kWhia PEBnem.sk = 186,8 KWh/m?2a
Qpegem. sk = 244.518 kWh/a PEBem.sk = 35,6 kWh/m?a
Qcodeqsk = 287113 kgla COzeqsk = 41,8 kg/ma
feeesk = 0,84
Qpvesk = 7.052 kWhia PVEexeorT,sk = 1,0 kKWhim?a
Erstellerin Franzmair Bau GmbH
Postgasse 25, 5230 Mattighofen
Unterschrift

FRANZIMAIR BAU GmbH
HOLIBAUMEISTER

BaA L
p ; ; EN

Die Energiekennzahlen dieses Energieausweises disnen ausschliefilich der Information. Aufgrund der idealisierten Eingangsparamater kénnen bei tatséchlicher Nutzung erhebliche
Abwesichungen auftreten. insbesonders Nutzungseinhsiten unterschiedlicher Lage konrien aus Griinden der Geometrie und der Lage hunsichtlich ibrer Energiekennzahien von den
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Datenblatt GEQ
Mattighofen Festhalle

Anzeige in Druckwerken und elektronischen Medien

HWBRetsk 74  fgee,sk 0,84

Gebiudedaten
Brutto-Grundfléache BGF ' 6.864 m? charakteristische Lange I; 3,47 m
Kondlttomertes Brutto-Vqumen 33.051 m? Kompaktheit Ag / Vg 0,29 m-
Gebaudehullfiache Ag 9534 m?

Ermittiung der Eingabedaten

Geometrische Daten: it. Ausfuhrungsplanen
Bauphysikalische Daten: - It. Ausfiihrungsplénen
Haustechnik Daten: It. ausfuhrungsplénen u.
Haustechniksystem
Raumheizung: Flussiger oder gasférmiger Brennstoff (Gas)
Warmwasser Kombiniert mit Raumheizung + Solaranlage einfach 20m?
Liftung: 5102,33m? Fensterliftung; hygienisch erforderlicher Luftwechsel = 1,85; 1761,5m?

Lufterneuerung; energetisch wirksamer Luftwechsel: 0,80; Blower-Door: 0,00;
Abluftaniage (keine Wérmeriickgewinnung); kein Erdwarmetauscher

Photovoitaik-System: 70kWp; Monokristallines Silicium

Berechnungsgmndlagen
Der Energieauswels wurde mit folgenden ONORMen und Hnlfsmilteln erstellt GEQ von Zehentmayer Software GmbH - www. geq at

Bauteile nach ON EN 1SO 6946 / Fenster nach ON EN 1SO 100771 / Erdberiihrie Bauteile vereinfacht nach ON B 8410-6-1 { Unkonditionierte
Gebﬁudetelle vereinfacht nach ON B 81 10-6-1 1 Warmebriicken pauschal nach ON B 8110-6-1 / Verschattung verelnfacht nach ON B 8110-6-1

Verwendete Normen und Rlchtlimen
ONB 8110-1 /ON'B 8110-2 /ON B 8110-3 /ON B 8110-5 / ON B 8110:6-1 /ON H 5086-1 /ON H 50571 1ON H 5058-1 / ON H 50591 /

ONEN SO 13790 / ONEN ISO 13370 /ON EN ISO 6946 / ON EN SO 100771 -/ OIB-Richtlinie 6 Ausgabe April 2019

Anmerkung

Der Energieausweis dient zur Information Gber den energetischen Standard des Gebéudes. Der Berechnung liegen durchschnittliche Klimadaten,
standardisierte interne Warmegewinne sowie ein standardisiertes Nutzerverhalten zugrunde. Dig errechneten Bedariswerte kdnnen daher von deti
tatsachlichen Verbrauchswerlen abweichen. Bei Mehrfamilienwohnhausern ergeben sich je nach Lage der Wohnung im Gebaude unterschiedliche
Energiekennzahlen, Fir die exakte Auslegung der Heizungsanlage muss eine Berechnung der Heizlast gemat ONORM H 7500 erstelft werden.

GEQ von Zehientmayer Software GmbH www.geq.at Bearbeiter Hr. Schreierer
p2023,233601 REPDBL4 01921 - Oberdsterreich 15.11.2024 Seite 3



Empfehlungen zur Verbesserung
Mattighofen Festhalle

Das Objekt wurde 2002/2003 Teilweise neu gebaut und Teile (Poly und Verbindungstrakt) Generalsaniert.
For die U-Werte wurden, wie fur Bestandsobjekte (blich, die default-Werte aus der OIB fir das jahr 2002
herangezogen.

im Anhang des Energieausweises ist anzugeben (OIB 2019): Empfehlung von MaBnahme déren Implementierung den Endenergiebedarf des Gebéudes reduzient
und technisch und wirtschaftlich zweckmagig ist.

GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at Bearbeiter Hr. Schreierer
p2023,233601 REPEMPF1 01921 - Oberdsterreich 15.11.2024 Seite 4



Heizlast Abschétzung
Mattighofen Festhalle

Abschéatzung der Gebdude-Heizlast auf Basis der
Energieausweis-Berechnung

Berechnungsbiatt

Bauherr Planer / Baufirma / Hausverwaltung
Stadigemeinde Mattighofen
Stadtplatz 1

5230 Mattighofen
Tel.: Tel.:
Norm-AuRentemperatur: -15,8 °C Standort: Mattighofen
Berechnungs-Raumtemperatur: 22°C Brufto-Rauminhalt der
Temperatur-Differenz: 378 K beheizten Gebaudeteile: 33.051,43 m?
Gebaudehiiliftache: 9.533,90 m?
Bautelle O Warmed.-  Korr.- L
: - ; Flache koeffizient - faktor - oe Leitwert ;
A e d e

N i e [m . WIm*K] 1} WIK)
AWO1 Auflenwand 1.817,55 0,500 1,00 908,78
DD01  AuRlendecke, Warmestrom nach unten 246,98 0,450 1,00 111,14
DS01 Dachschrége hinterliiftet 182763 0250 1,00 456,91
FDO1 AuBendecke Flachdach 1.305,00 0,250 1,00 326,25
FE/TU Fenster u. Tiiren 1.018,11 1,897 1.931,55
EBO1 erdanliegender FuBboden (<=1,5m unter Erdreich) 2.972,50 0,450 0,70 936,34
KDO1 Decke zu unkonditioniertem ungeddmmten Keller 346,13 0,450 0,70 109,03
ZD01  warme Zwischendecke 250883 0450

Summe OBEN-Bauteile 3.132,68

Summe UNTEN-Bauteile 3.565,60

Summe Zwischendacken 2.508,83

Summe AuRenwandfléchen 1.817,55

Fensteranteil in AuRenwanden 35,9 % 1.018,11
Summe [WIK] 4.780
Wiérmebriicken (vereinfacht) [WIK] 478
Transmissions - Leitwert [WI/K] 5.257,99
Liiftungs - Leitwert [WIK] 8.980,09
Gebé&ude-Heizlast Abschitzung Luftwechsel = 1,85 1/h [kW] 538,2
Flachenbez. Heizlast Abschitzung (6.864 m?) [W/m? BGF] 78,41
Die Gebaude-Heizlast Abschatzung dient als Anhaltspunkt fiir die Auslegung des Warmeerzeugers.
Far die Dimensionierung ist eine Heizlast-Berechnung gemal ONORM H 7500 erforderlich.
Dem Liftungsleitwert liegt eine Nutzung von 24 Stunden mal 365 Tage zugrunde.
Die erforderliche Leistung fiir die Warmwasserbereitung ist unberiicksichtigt.
GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at Bearbeiter Hr. Schreierer
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Bauteile

Mattighofen Festhalle

AuBenwand
bestehend

fiktiver Bestandsaufbau (U-Wert = 0,500)

von Innen nach Auen

B

Rse+Rsi=0,17

erdanliegender FuBboden (<=1,5m unter Erdreich)

bestehend -

fiktiver Bestandsaufbau (U-Wert = 0,450)

von innen nach Aullen

B

Rse+Rsi= 0,17

‘Decke zu unkonditioniertem ungedémmten Keller

bestehend

fiktiver Bestandsaufbau (U-Wert = 0,450)

warme Zwischendecke

bestehend

fiktiver Bestandsaufbau (U-Wert = 0,450)

Dachschrige hinterliiftet

bestehend

fiktiver Bestandsaufbau (U-Wert = 0,250)

AuBendecke Flachdach

bestehend

fiktiver Bestandsaufbau (U-Wert = 0,250)

Aufiendecke, Wirmestrom nach unten

bestehend

fiktiver Bestandsaufbau (U-Wert = 0,450)

von Innen nach Aufien

B

Rse+Rsi= (0,34

von Innen pach Aulen

B

Rse+Rsi = 0,26

von Auften ach jnnen

B

Rse+Rsi = 0,2

von Auflen nach innen

B

Rse+Rsi = 0,14

von Innien nach Aullen

B

Rse+Rsi= 0,21

Einheiten: Dicke [m], Achsabstand [m], Breite [m], U-Wert [Wim?K], Dichte (kg/m?}, AWImK]
*... Schicht zahlt nicht zum U-Wert  F... enthalt Flachenheizung  B... Bestandsschicht
RTu ... unterer Grenzwert RTo ... oberer Grenzwert laut ONORM EN 1SO 6946

Dicke gesamt

Dicke gesamt

Dicke gesamt

Dicke gesamt

Dicke gesamt

Dicke gesamt

*...Defaultwert It. OIB

Dicke
0,3400
0,3400

Dicke
0,4000
0,4000

Dicke
0,2700
0,2700

Dicke
0,3500
0,3500

Dicke
0,2000
0,2000

Dicke

0,4500
0,4500

Dicke
0,3500

Dicke gesamt 0,3500

AWO01
A dl A
0,186 1,830
U-Wert ** 0,50
~ EBO1
A dl A
0,196 2,062
U-Wert ** 0,45
~ KDO1

A dlX
0,143 1,882
U-Wert** 0,45

ZDo1

A diA
0,178 1,962
U-Wert** 0,45

DSO01

A dra
0,053 3,800
U-Wert** 0,25

FDO1

A dlA
0,117 3,860
U-Wert** 0,25

DDOT
Ao din
0,174 2,012
U-Wert** 0,45

GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geg.at
p2023,233601 REPBAUTEILE 01921 - Oberésterreich
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Fenster und Tiiren
Mattighofen Festhalle

Typ Bauteil Anz. Bezeichnung Breite Hohe Fliche Ug Uf PSi Ag Uw AxUxf | g fs gtot amsc
m m m WmK WmHK WmK m?* WmK WK
PrisfnormmaR Typ 1 (T1) 123 148 1,82 1,30 3,50 0,020 1,23 2,07 0,61
PrifnormmaR Typ 2 (T2) - Fenstertir | 1,48 2,18 323 1,30 3,50 0,020 241 1,80 0,61
3,64
B T2 | EG AWD1 1 FO03_1,80x2,20 1,80 220 396 1,30 3,50 0,020 282 1,99 7.87| 0,61 0,40 1,00 0,00
B T EG AWD1 1 F07_33,35x 2,50 33,35 250 8338 1,30 3,50 0,020 65,34 1,83 15248 0,61 0,40 1,00 0,00
B T1 EG AWD1 1 F09_2,06x2,20 2,06 220 4,53 1,30 3,50 0,020 3,33 1,83 8,76| 0,61 0,40 1,00 0,00
B Ti | OG1 AW01 6 F16_4,50x0,70 450 0,70 1890 1,30 3,50 0,020 1043 2,36 44,66| 0,61 0,40 1,00 0,00
B T2 | OG1 AW0O1 1 F03_1,80x2,20 1,80 220 386 1,30 3,50 0,020 282 199 7,87| 0,61 0,40 1,00 0,00
B T4 0G2 AWO1 1 F20_28,65x1,80 28656 1,80 561,57 1,30 3,50 0,020 38,70 1,81 98,27| 0,61 0,40 1,00 0,00
B T2 0G2 AWO1 1 FO03_1,80x 2,20 1,80 2,20 3,96 1,30 3,50 0,020 2,82 1,99 787| 0,61 0,40 1,00 0,00
12 170,26 126,26 327,78
B T1 EG AWO1 1 FO08_41,25x2,50 41,26 2,50 103,13 1,30 3,50 0,020 81,29 1,82 187.42| 0,61 0,40 1,60 0,00
B T1 EG AW 1 F18_1,30x 3,00 1,30 3,00 3,90 1,30 3,50 0,020 2,93 1,89 7,37| 0,61 0,40 1,00 0,00
B T1 | EG AW01 2 F10.2,06x2,20 2,06 220 9,06 1,30 3,50 0,020 666 193 17,51| 0,61 0,40 1,00 0,00
B Ti EG AWO01 1 F11.2,89x240 2,89 240 6,94 1,30 3,50 0,020 521 1,80 13,18| 0,61 0,40 1,00 0,00
BT 0G1 AWO1 4 F13_2,96x1,99 2,96 199 2356 1,30 3,50 0,020 17,36 1,93 45,51| 0,61 0,40 1,00 0,00
B T1 0G1 AW01 1 F17_44,80x2,20 4480 220 98,56 1,30 3,50 0,020 78,75 1,84 181,27| 0,69 0,40 1,00 0,00
B T 0G1 AWO01 1 F11_2,89x240 2,89 240 6,94 1,30 3,50 0,020 5,21 1,90 13,18| 0,61 0,40 1,00 0,00
B T1 0G1 AWO1 1 F18_1,30x3,00 1,30 3,00 3,90 1,30 3,50 0,020 2,93 1,89 7,37| 0,61 0,40 1,00 0,00
B Tt 0G1 AWO1 1 F19_5,50x 2,00 550 200 11,00 1,30 3,50 0,020 8,41 1,87 20,54| 0,61 0,40 1,00 0,00
B T1 | OG2 AWO1 1 F17_44,80 x 2,20 4480 220 9856 1,30 3,50 0,020 76,75 1,84 181,27)| 0,61 0,40 1,00 0,00
B T4 0G2 AWO1 1 F18_1,30x3,00 1,30 3,00 3,90 1,30 3,50 0,020 2,93 1,89 7,37| 0,61 0,40 1,00 0,00
BT 0G2 AWO01 3 F13_296x198 29 199 {767 1,30 3,50 0,020 13,02 1,93 34,13| 0,61 0,40 1,00 0,00
B T 0G2 Awo1 2 F22_1,25%x2,00 1,25 2,00 5,00 1,30 3,50 0,020 3,56 1,98 9,90| 0,61 0,40 1,00 0,00
B T1 0G2 Awo1 1 F11_2,88x240 2,89 240 6,94 1,30 3,50 0,020 5,21 1,90 13,18| 0,61 0,40 1,00 0,00
21 399,08 308,22 739,20
s
B T4 EG AWO1 1 F09_2,06 x 2,20 206 220 4,63 1,30 3,50 0,020 3,33 1,93 8,76| 0,61 0,40 1,00 0,00
B T1 EG AWO1 2 F11_2,89x240 2838 240 1387 1,30 3,50 0,020 10,41 1.80 26,36/ 0,61 0,40 1,00 0,00
B Tt EG AWO01 12 F12_2,96x2,40 296 240 8525 1,30 3,50 0,020 64,28 1,89 161,25| 0,61 0,40 1,00 0,00
B T1 | OG1 AWO1 12 F13_2,96x 1,99 2,96 1,99 7068 1,30 3,50 0,020 52,08 1,93 136,53 0,61 0,40 1,00 0,00
B Ti1 0G2 AWO1 2 F23_266x250 266 2,50 13,30 1,30 3,50 0,020 9,85 1,92 25,69 0,61 0,40 1,00 0,00
B T1 | OG2 AWO01 12 F24_296x2,10 2,96 2,10 7459 1,30 3,50 0,020 5535 192 143,16| 0,61 0,40 1,00 0,00
B T 0G2 AW01 2 F25_1,48x2,10 148 2,10 6,22 1,30 3,50 0,020 4,17 2,09 12,98 0,61 0,40 1,00 0,00
43 268,44 199,47 514,63
w
B Tt | EG AWO1 2 F01_1,26%0,70 126 070 1,76 1,30 3,50 0,020 094 240 4,23| 0,61 0,40 1,00 0,00
B M EG AWO1 3 F02_2,86x0,70 29 0,70 6,22 1,30 3,50 0,020 3,75 2,23 13,88( 0,61 0,40 1,00 0,00
B T2 EG AWO1 3 F03_1,80x 2,20 1,80 220 11,88 4,30 3,560 0,020 847 1,89 23,60| 0,61 0,40 1,00 0,00
B Ti EG AWO1 3 F04_4,95x0,70 485 070 10,40 1,30 3,50 0,020 6,00 2,30 23,92| 0,61 0,40 1,00 0,00
BT EG AWoD1 2 F05_4,75x0,70 475 0,70 6,656 1,30 3,50 0,020 3,82 2,31 16,35| 0,61 0,40 1,00 0,00
B Tt EG AWO1 2 F06_2,32x 0,70 232 0,70 326 1,30 3,50 0,020 1,80 2,35 7,63| 0,61 040 1,00 0,00
BT EG AWO1 1 F11_2,89x240 289 240 6,94 1,30 3,50 0,020 5,29 1,90 13,18| 0,61 0,40 1,00 0,00
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Fenster und Tiiren
Mattighofen Festhalle

Typ Bauteil Anz. Bezeichnung Breite Hohe Flache Ug Uf PSI Ag Uw AxUxf | g fs gtot amsc
m m m WimK WmK WimK m?2 WmK WK

B Ti 0G1 AWO01 4 F13_296x1,99 296 1,99 23,566 1,30 3,50 0,020 17,36 1,83 45,51| 0,61 0,40 1,00 0,00
B Ti 0G1 AWo1 1 F14_190x2,60 1,90 2,60 4,94 1,30 3,50 0,020 3,83 1,93 9,54| 0,61 0,40 1,00 0,00
B Tt | OG1 AWo1 1 F15_29,60x 2,60 29,60 260 7696 1,30 3,50 0,020 60,79 1,81 139,57| 0,61 0,40 1,00 0,00
B T1 0G1 AWoO1 1 F11_2,89x2,40 2,88 240 6,94 1,30 3,50 0,020 521 1,80 13,18]| 0,61 0,40 1,00 0,00
BT 0G1 AWO01 1 F19_5,50x 2,00 5§50 200 11,00 130 3,50 0,020 8,41 1,87 20,54]| 0,61 0,40 1,00 0,00
B T1 | 0OG2 AWO1 1 F21_4,20%x0,70 4,20 0,70 2,94 130 3,50 0,020 1,82 2,20 6,46| 0,61 0,40 1,00 0,00
B T1 0G2 AW01 1 F11_2,89x240 2,80 240 6,94 1,30 3,50 0,020 5,21 1,90 13,18| 0,61 0,40 1,00 0,00

26 180,38 132,42 349,77

Summe 102 1018,1 766,37 1.931,38

Ug... Uwerl Glas  Uf... Uwert Rahmen  PSL... Linearer Korrekturkoeffizient
g... Energiedurchlassgrad Verglasung
Typ... PrifnormmaRtyp

fs... Verschattungsfaktor

gtot ... Gesamtenergiedurchlassgrad der Verglasung inkl. Abschlisse

Ag... Glasflache

B... Fenster gehrt zum Bestand des Gebéudes
amsc... Param. zur Bewert. der Aktivierung von Sonnenschuizeinricht. Sommer
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Rahmen

Mattighofen Festhalle

Bezeichnung Rbre. RbJi Rbo. Rbu Stulp  Stb. Pfost P, |H-Sp. V-Sp. Spb.
m m m m % [Anz. m Anz. m |Anz. Anz. m

Typ 1 (T1) 0,120 0,120 0,120 0,420 33 o Metallrahmen ALU (mit thermischer
Trennung)

Typ 2 (T2} 0,420 0,120 0,120 0,120 25 Metallrahmen ALU (mit thermischer
Trennung)

F01_1,26x 0,70 0,420 0,120 0,120 0,120 47 Metalirahrmen ALU (mit thermischer
Trennung)

F02_2,96% 070 0,120 0,120 0,120 0,120 40 Metallrahmen ALU (mit thermischer
Trennung)

F03_1,80%x2,20 0,120 0,120 0,120 0,120 29 1 0,120 Metallrahmen ALU {mit thermischer
Trennung)

F04_4,95% 0,70 0,120 0,120 0,120 0,120 42 3 0,120 Metallrahmen ALU (mit thermischer
Trennung)

F05_4,75x 0,70 0,120 0,120 0120 0,120 43 3 0,120 Metalirahmen ALU (mit thermischer
Trennung)

FO06_2,32 x 0,70 0,120 0,120 0,120 0,120 44 1 0,120 Metailrahmen ALU (mit thermischer
Trennung)

F07_33,35x 2,50 0,120 0,120 0,120 0,420 22 35 0,120 Metallrahmen ALU (mit thermischer
Trennung)

FOB_41,25 x 2,50 0,120 0,120 0,920 0,120 21 42 0,120 Melalirahmen ALU (mit thermischer
Trennung)

FO9_2,06x220 0,120 0,120 0,120 0,120 26 1 0120 Metallrahmen ALU (mit thermischer
Trennung)

F18_1.30x 3,00 0120 0,120 0,120 0,120 25 Metalirahmen ALY (mit thermischer
Trennung)

F10_2,06 x 2,20 0,120 0,120 0,920 0,120 26 1 0,120 Metallrabmen ALU (mit thermischer
Trennung)

F11_2,80 x.2,40 0,420 0,120 0,120 0,120 25 2 0,120 Metallrahmen ALU (mit thermischer
Trennung)

F12_2,96x 2,40 0,120 0,120 0,120 0,120 25 2 0,120 Metalirahmen ALU (mit thermischer
Trennung)

F143_2,86x 1,99 0,120 0,120 0,120 0,120 26 2 0,120 Metallrahmen ALLU (mit thermischer
Trennung)

F14_1,90x 2,60 0,120 0,120 0,120 0,120 26 1 0,120 Metalirahmen ALU (mit thermischer
Trennung)

F15_29,60 x 2,60 0,120 0,120 0,120 0,120 21 30 0,120 Metallrahmen ALU {mit thermischer
Trennung)

F16_4,50x 0,70 0,420 0,120 0,120 0,120 45 4 0,120 Metalirahmen ALU (mit thermischer
Trennung)

F17_44,80x 2,20 0,120 0,120 0,120 0,120 22 45 0,120 Metailrahmen ALU (mit thermischer
Trennung)

F18_5,50 x 2,00 0,120 0,120 0,420 90,120 24 4 0,120 Metallrahmen ALU (mif thermischer
Trennung)

F20_28,65x 1,80 0,120 0,120 0,120 0,120 25 30 0,120 Metallrahmen ALU {mit thermischer
Trennung)

F21_4,20 x 0,70 0,120 0,120 0,120 0,120 38 Metallrahmen ALU (mit thermischer
Trennung)

F22_1,25% 2,00 0,120 0,120 0,120 0,120 29 Metallrahmen ALU (mit thermischer
Trennung)

F23_266x 2,50 0,120 0,120 0,120 0,120 26 2 0120 Metallranmen ALU (mit thermischer
Trennung)

F24. 2,96 x 2,10 0,120 0,120 0,120 0,120 26 2 0,120 Metallrahmen ALU (mit thermischer
Trennung)

F25_1,48 x 2,10 0,120 0,120 0,120 0,120 33 1 0,120 Metallrahmen ALU (mit thermischer
Trennung)

Rb.re0u ... Rahmenbreite links,rechts,oben, unten {m)] Yo i Rahmenanteil des gesamten Fensters

Stb. .. ... Stulpbreite {m)

Pib. ... Pfostenbreite [m]
Typ ...... Prifnormmaltityp

H-Sp. Anz

Anzahl der horizontalen Sprossen
V-Sp. Anz ...... Anzahl der vertikalen Sprossen

Sph. .... Sprossenbreite [m]
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Kiihlbedarf Standort
Mattighofen Festhalle

Kiihlbedarf Standort (Mattighofen)

BGF 6.863,83 m? Lt 525799 WK Innentemperatur 26 °C feorr 1,22
BRI 33.051,43 m*

Monate  Tage  Mittlere Transm.- LUfungs- Wéarme- Innere  Solare Gesamt- Ausnut-  Kohl-

Aufien- warme- wairme- veruste Gewinne Gewinne Gewinne zungsgrad bedart
temperaturen  yerjuste verluste

*C KWh kWh kWh kWh kWh kWh kwh
Janner 3 -0,91 105.277 79.298 184575 71.632 10.641 82273 1,00 0
Februar 28 1,00 88.320 65483 153.803 64.223 15.668 79.891 1,00 0
Méarz 31 4,96 82.208 61.990 144.287 71632 22925 94.557 0,99 0
April 30 9,63 61.985 46.462 108.446 69.162 26832 95995 0,93 0
Mat 31 13,91 47.284 35616 82900 71632 32583 104.215 0,76 30.202
Juni 30 17,27 33.044 24,769 57.813 69.162 30.793 99.955 0,57 51.939
Juli 31 19,04 27.213 20.498 47.711 71632 33.147 104.779 045 69.948
August 31 18,50 29.331 22.093 51425 71632 31.396 103.027 0,50 63.330
September 30 15,20 40.887 30.647 71535 69.162 26.017 95.180 0,73 31.496
Oktober 31 9,87 63.089 47.521 110608 71632 19.348 90.980 0,95 0
November 30 4,29 82,197 61.612 143.810 69.162 11.501 80.663 0,99 0
Dezember 31 0,29 100.566 75.750 176.315 71.632 8623 80.255 1,00 0
Gesamt 365 761.480 571.738 1.333.228 842.296 269.4741.1114.771 246.915

KB = 35,97 kWh/m®a

GEQ von.Zehentmayer Software GribH www.ged.at Bearbeiter Hr. Schreierer
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AuBen induzierter Kithibedarf Referenzklima

Mattighofen Festhalle

AuBen induzierter Kiihlbedarf Referenzklima

BGF 6.863,83 m? Lt 5.257,99 WK Innentemperatur 26 °C fcorr 1,00
BRI 33.051,43 m*
‘Monate Tage  Mitllere Transm.- LOflungs- Wérme- Innere  Solare Gesamt- Ausnut-  Kohi-
Aulten- waérme- widrme-  verluste Gewinne Gewinne Gewinne 2ungsgrad bedarf
temperaturen  veruste verluste

*C KWh KWh KWh kWh kWh KWh KWh
Janner 31 0,47 99.872 13.830 113.702 0 9.805 9.805 1,00 0
Februar 28 2,73 82.222 11,386 93.607 0 15567 15.567 1,00 4]
Mérz 31 6,81 75.070 10.3968  85.466 0 22796 22796 1,00 0
April 30 11,62 54.439 7.539 61.978 ¢ 27206 27.205 1,00 0
Mai 31 16,20 38.337 5309 43.646 0 34218 34.219 0,99 0
Juni 30 19,33 25.251 3497 28.748 0 33313 33313 0,84 5.447
Juli 31 21,12 19.090 2644 21734 0 34907 34.907 0,62 13.211
August 31 20,56 21.281 2947 24228 0 31749 31.749 0.75 7.798
September 30 17,03 33.958 4,702 38.661 0 25549 25.549 1,00 0
Oktober 3 11,64 66.176 7.779 63.955 0 18908 18.908 1,00 0
November 30 6,16 75.109 10.401 85510 0 10.164 10.164 1,00 0
Dezember 31 2,19 93.143 12.898 106.042 0 7.838 7.838 1,00 o]
Gesamt 365 673.949 93.327 767.27¢ 0 272,020 272.020 26.456

KB*= 0,80 kWh/m?®a

GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at
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RH-Eingabe
Mattighofen Festhalle

Raumheizung
Allgemeine Daten
Warmebereitstellung gebaudezentral
Abgabe
Haupt Wiarmeabgabe Radiatoren, Einzelraumheizer
Systemtemperatur 70°/55°
Regelfdhigkeit Raumthermostat-Zonenregelung mit Zeitsteuerung

Heizkostenabrechnung Individuelle Warmeverbrauchsermittiung und Heizkostenabrechnung (Fixwert)

Verteilung Leitungstangen It. Defaultwerten
geddmmt Verhéltnis Dammung Leitungsidnge konditioniert

Démmstoffdicke zu Armaturen [m] (%)
Rohrdurchmesser

Verteilleitungen Ja 213 Ja 271,07 0

Steigleitungen Ja 2/3 Ja 549,11 100

Anbindeleitungen Ja 2/3 Nein  3.843,75

Speicher kein Warmespeicher vorhanden

Bereitstellung Standort nicht konditionierter Bereich

Bereitstellungssystem Fliissiger oder gasformiger Brennstoff Heizgerit Standardkessel

Energietriager Gas

Modulierung mit Modulierungsfahigkeit Heizkreis gleitender Betrieb

Baujahr Kessel 1995-2004

Nennwirmeleistung 371,97 KW  Defaultwert

Korrekturwert des Wéarmebereitstellungssystems k
Kessel bei Volllast 100%

1}

. 0,50% Fixwert

Kesselwirkungsgrad entsprechend Prifbericht Mooy = 891% Defaultwert
Kesselwirkungsgrad bei Betriebsbedingungen Npe, 100% = 89.1%

Kessel bei Teillast 30%

Kesselwirkungsgrad entsprechend Prufbericht Nagw = 87,7% Defaultwert
Kesselwirkungsgrad bei Betriebsbedingungen Tbe30% = 87.7%
Betriebsbereitschaftsverlust bei Prifung dpppp = 0,4% Defaultwert

Hilfsenergie - elektrische Leistung

Umwilzpumpe 461,32 W Defaultwert

*) Wert pro Warmebereitstellungseinheit (Wohnung bzw. Nutzungseinheit)

GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geg.at Bearbeiter Hr, Schreierer
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WWB-Eingabe
Mattighofen Festhalle

Warmwasserbereitung

Allgemeine Daten

Wirmebereitstellung gebédudezentral
kombiniert mit Raumheizung

Abgabe
Heizkostenabrechnung Individuelle Warmeverbrauchsermittiung und Heizkostenabrechnung (Fixwert)
Wérmeverteilung mit Zirkulation Leitungslangen It. Defaultwerten
geddmmt Verhaltnis Dammung Leitungslange konditioniert
Dammstoffdicke zu Armaturen [m} [%]
Rohrdurchmesser

Verteilleitungen Ja 2/3 Ja 78,38 0
Steigleifungen Ja 213 Ja 274,55 100
Stichleitungen 329,46  Material Kunststoff 1 W/im
Zirkulationsleitung Riicklaufldnge konditioniert [%]

Verteilleitung Ja 2/3 Ja 77,38 0

Steigleitung Ja 213 Ja 274,55 100
Speicher
Art des Speichers Solarspeicher indirekt
Standort nicht konditionierter Bereich mit Anschluss Heizregister Solaranlage
Baujahr Ab 1994
Nennvolumen 13.728 | Defaultwert

Téaglicher Bereitschaftsverlust Warmespeicher dpws = 944 kWhid Defaultwert
Hilfsenergie - elektrische Leistung
Zirkulationspumpe 87,40 W Defaultwert
Speicherladepumpe 481,32 W Defaultwert

*) Wert pro Warmebereitstellungseinheit (Wohnung bzw. Nutzungseinheit)
GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at Bearbeiter Hr. Schreierer
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Liiftung fiir Gebaude
Mattighofen Festhalle

Liiftung
energetisch wirksamer Luftwechsel 0,843 1/h
Infiltrationsrate 0,04 1/h

Luftwechselrate Blower Door Test nicht erfasst

Art der Liiftung Abluftanlage (keine Warmerlickgewinnung)
energetisch wirksames Luftvolumen

Gesamtes Gebaude Vv m?

14.276,77

Luftvolumen RLT Anlage Vv 3.663,92 m®
Art der Liiftung Lufterneuerung
Liiftungsanlage ohne Heiz- und ohne Kiihlfunktion
tégl. Betriebszeit der Anlage 14 h
Zuluftventilator spez. Leistung 0,83 Wh/im®
Abluftventilator spez. Leistung 0,83 Wh/m?®
NERLTh 0 kWh/a  (nur Lufterneuerung)
NERLTk 0 kWh/a  (nur Lufterneuerung)
NERLTd 0 kWh/a  (nur Lufterneuerung)
LFEB 50.136 kWh/a
Legende
NERLTh .. spezifischer, jahrlicher Nutzenergiebedarf fiir das Heizen des Luftvolumenstroms
NERLTk .. spezifischer, jahrdicher Nutzenergiebedarf filr das Kithlen des Luftvolumenstroms
NERLTd .. spezifischer, jahilicher Nutzenergiebedarf fir das Dampfbefeuchten des Luftvolumenstroms
LFEB .. spezifischer, jéhricher Luftfdrderungsenergiebedarf

GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at
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SOLAR-Eingabe
Mattighofen Festhalle

Thermische Solaranlage
Vereinfachte Berechnung gemat ONORM H 5056

Solarkollektorart Einfach (z.B. Solarlack)
Anlagentyp nur Warmwasser
Nennvolumen 137281 Defaultwert

Kollektoreigenschaften

Aperturfliche 20,00 m?

Kollektorverdrehung 0 Grad

Neigungswinkel 31 Grad

Regelwirkungsgrad 0,95 Fixwert

Konversionsrate 0,80 Defaultwert

Verlustfaktor ’ 4,10 Defaultwert

Umgebung

Geldndewinkel 0 Grad

Rohrleitungen Leitungsléngen It. Defaultwerten

Positionierung geddmmt  Dammstoffdicke zu  AuBendurch- Leitungsldnge konditioniert
Rohrdurchmesser messer {[mm] [m] [%]

vertikal Ja 213 284.6 100

horizontal Ja 2/3 100,8 0

Hilfsenergie - elektrische Leistung

Anzahl gesamter
Leistungsbedarf [W]
elektrische Regelung 1 3,00 Defaultwerte
Kollektorkreispumpen 1 150,00 Defaultwerte
elektrische Ventile 1 7,00 Defaultwerte

GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at
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Photovoltaik Eingabe
Mattighofen Festhalle

Photovoltaik

Kollektoreigenschaften Stadteingene PV

Art des PV-Moduls Monokristallines Silicium
Peakleistung 70,00 kWp [lfreie Eingabe
Ausrichtung -14 Grad
Neigungswinkel 31 Grad

Systemeigenschaften und Verschattung

Gebaudeintegration MafRig beliftete oder auf Dach aufgesetzte Module
Systemwirkungsgrad 0,80

Geldndewinkel 0 Grad

Stromspeicher -

Erzeugter Strom 66.851 kWh/a

Peakleistung 70 kWp

GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at
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Beleuchtung
Mattighofen Festhalle

Beleuchtung
gemaR ONORM H 5059-1:2019-01-15

Berechnung: Defaultwert

Beleuchtungsenergiebedarf

BelEB 56,84 kWh/m?a

GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at
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