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Nicht-Wohngebaude

BEZEICHNUNG Mattighofen Hauptschule 2

Gebaude(-teil)

Nutzungsprofil Bildungseinrichtungen
Strake Trattmansberger Weg
PLZ/Ort 5230 Mattighofen

Grundstiicksnr. 351

Umsetzungsstand Ist-Zustand
Baujahr 1968
Letzte Verdnderung 2002
Katastralgemeinde Mattighofen
KG-Nr. 40117
Seehohe 455 m

SPEZIFISCHER REFERENZ-HEIZWARMEBEDARF, PRIMARENERGIEBEDARF,
KOHLENDIOXIDEMISSIONEN und GESAMTENERGIEEFFIZIENZ-FAKTOR jeweils unter STANDORTKLIMA-(SK)-Bedingungen

HWBRes: Der Referenz-Heizwdrmebedarf ist jene Warmemenge, die in den Raumen
bereitgestellt werden muss, um diese auf einer normativ geforderten Raumtemperatur,
ohne Berlicksichtigung allfalliger Ertrage aus Warmertckgewinnung, zu halten.

WWWB: Der Warmwasserwarmebedarf ist in Abhéngigkeit der Gebaudekategorie
als flachenbezogener Defaultwert festgelegt.

HEB: Beim Heizenergiebedarf werden zusétzlich zum Heiz- und Warmwasser-
warmebedarf die Verluste des gebaudetechnischen Systems berlcksichtigt, dazu
zéhlen insbesondere die Verluste der Warmebereitstellung, der Warmeverteilung,
der Warmespeicherung und der Warmeabgabe sowie allfalliger Hilfsenergie.

KB: Der Kiihlbedarf ist jene Warmemenge, welche aus den Rdumen abgefuhrt werden
muss, um unter der Sollitemperatur zu bleiben. Er errechnet sich aus den nicht
nutzbaren inneren und solaren Gewinnen.

BefEB: Beim Befeuchtungsenergiebedarf wird der allfallige Energiebedarf zur
Befeuchtung dargestellt.

KEB: Beim Kiihlenergiebedarf werden zusétzlich zum Kihlbedarf die Verluste des
Kuhisystems und der Kéltebereitstellung berticksichtigt.

RK: Das Referenzklima ist ein virtuelles Klima. Es dient zur Ermittlung von
Energiekennzahlen.

BelEB: der Beleuchtungsenergiebedarf ist als flichenbezogener Defauitwert
festgelegt und entspricht dem Energiebedarf zur nutzungsgerechten Beleuchtung.

HWB Ret,sk PEB sk CO 2eq,5k f GeEsk

BSB: Der Betriebsstrombedarf ist als flachenbezogener Defaultwert festgelegt und
entspricht der Halfte der mittleren inneren Lasten.

EEB: Der Endenergiebedarf umfasst zusatzlich zum Heizenergiebedarf den jeweils
allfalligen Betriebsstrombedarf, Kithlenergiebedarf und Beleuchtungsenergiebedarf,
abzuglich alifalliger Endenergieertrage und zuzlglich eines dafir notwendigen
Hilfsenergiebedarfs. Der Endenergiebedarf entspricht jener Energiemenge, die
eingekauft werden muss (Lieferenergiebedarf).

faee: Der Gesamtenergieeffizienz-Faktor ist der Quotient aus einerseits dem
Endenergiebedarf abziiglich alifalliger Endenergieertrage und zuzliglich des daflr
notwendigen Hilfsenergiebedarfs und andererseits einem Referenz-Endenergiebedarf
(Anforderung 2007).

PEB: Der Primérenergiebedarf ist der Endenergiebedarf einschliellich der Verluste in
allen Vorketten. Der Primarenergiebedarf weist einen erneuerbaren (PEB em.) und einen
nicht erneuerbaren (PEB nem.) Anteil auf.

CO2eq: Gesamte dem Endenergiebedarf zuzurechnenden dquivalenten
Kohlendioxidemissionen (Treibhausgase), einschlielich jener fur Vorketten.

SK: Das Standortklima ist das reale Klima am Gebéudestandort. Dieses Klimamodell

wurde auf Basis der Primardaten (1970 bis 1999) der Zentralanstail fir Metecrologie und
Geodynamik fur die Jahre 1978 bis 2007 gegenuber der Vorfassung aktualisiert.

@

Alle Werte gelten unter der Annahme eines normierten Benutzerlnnenverhaltens. Sie geben den Jahresbedarf pro Quadratmeter beheizter Brutto-Grundfléche an.

Dieser Energieausweis entspricht den Vorgaben der OIB-Richtlinie 6 ,Energieeinsparung und Warmeschutz® des Osterreichischen Instituts fur Bautechnik in Umsetzung der Richtlinie
2010/31/EU vom 19. Mai 2010 Uber die Gesamtenergieeffizienz von Gebauden bzw. 2018/844/EU vom 30. Mai 2018 und des Energieausweis-Vorlage-Gesetzes (EAVG). Der
Ermittiungszeitraum fUr die Konversionsfaktoren fur Primérenergie und Kohlendioxidemissionen ist fur Strom: 2013-09 - 2018-08, und es wurden Ubliche Allokationsregeln unterstellt.
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GEBAUDEKENNDATEN EA-Art:
Brutto-Grundflache (BGF) 1.998,1 m? Heiztage 278d Art der Liiftung Fensterliiftung
Bezugsflache (BF) 1.598,56 m? Heizgradtage 4.028 Kd Solarthermie - m?
Brutto-Volumen (Vg) 7.1049 m? Klimaregion NF Photovoltaik - kWp
Gebaude-Hiillflache (A) 1.994,8 m? Norm-Aufientemperatur -15,8 °C Stromspeicher -
Kompaktheit (A/V) 0,28 1/m Soll-Innentemperatur 22,0°C WW-WB-System (primar)

charakteristische Lange (Ic) 3,56 m mittlerer U-Wert 0,79 Wim?K WW-WB-System (sekundér, opt.)

Teil-BGF -m? LEK -Wert 42,54 RH-WB-System (primar)

Teil-BF - m? Bauweise schwer RH-WB-System (sekundér, opt.)

Teil-Vg -m? Kaltebereitstellungs-System

WARME- UND ENERGIEBEDARF (Referenzklima)

Ergebnisse
Referenz-Heizwarmebedarf HWBRetrk = 61,7 kWh/m?a
Heizwarmebedarf HWBRk = 66,0 kWh/m3a
AuBeninduzierter Kithlbedarf KBRk = 2,0 kWh/m3a
Endenergiebedarf EEBRrk = 120,2 kWh/m?a
Gesamtenergieeffizienz-Faktor feeerk = 1,25

WARME- UND ENERGIEBEDARF (Standortklima)

Referenz-Heizwarmebedarf QnhRrefsk = 146.744 kWh/a HWBResk = 73,4 kWh/m?a
Heizwarmebedarf Qnsk = 157.269 kWh/a HWBsk = 78,7 kWh/m?a
Warmwasserwarmebedarf Qw = 5.375 kWh/a WWWB = 2,7 kWh/m?a
Heizenergiebedarf Queesk = 228.150 kWh/a HEBsk = 114,2 kWh/m?a
Energieaufwandszahl Warmwasser eanzww = 5,24
Energieaufwandszahl Raumheizung eawzrH = 1,36
Energieaufwandszahl Heizen eawzy = 1,50
Betriebsstrombedarf Qpsg = 4.201 kWh/a BSB = 2,1 kWh/m?a
Kuhlbedarf Qkesk =  29.501 kWh/a KBsk = 14,8 kWh/m?a
Kuhlenergiebedarf QkeB,sK = - kWh/a KEBsk = - kWh/m?a
Energieaufwandszah! Kiihlen eanwzk = 0,00
Befeuchtungsenergiebedarf QBefEB,SK = - kWh/a BefEBsk = - kWh/m?a
Beleuchtungsenergiebedarf Qpeles = 39.643 kWh/a BelEB = 19,8 kWh/m?a
Endenergiebedarf Qees,sk = 271.994 kWh/a EEBsk = 136,1 kWh/m?a
Primé&renergiebedarf Qpeg,sk = 322.823 kWh/a PEBsk = 161,6 kWh/m?a
Priméarenergiebedarf nicht erneuerbar QpEBremn.sk = 295.626 kWh/a PEBnem.sk = 148,0 kWh/m?a
Primarenergiebedarf erneuerbar QpeBem. sk = 27.197 kWh/a PEBem.sk = 13,6 kWh/m?a
aquivalente Kohlendioxidemissionen Qcozeqsk = 66.291 kg/a COzeqsk = 33,2 kg/m?a
Gesamtenergieeffizienz-Faktor feeesk = 1,27
Photovoltaik-Export Qpvesk = - kWh/a PVE ExpORT,SK = - kWh/m?a
ERSTELLT

GWR-Zahl Erstellerin Franzmair Bau GmbH

Ausstellungsdatum  15.11.2024 Postgasse 25, 5230 Mattighofen
Giiltigkeitsdatum 14.11.2034 LInterschrift ;mgsiTZMA!R BAU GmbH.
Geschaftszahl ; : P ifggs é F:O?‘%‘?%gggs

Die Energiekennzahlen dieses Energieausweises dienen ausschiieftlich der Information. Aufgrund der idealisierten Eingangsparameter kénnen bei tatsachlicher Nutzung erhebliche
Abweichungen auftreten. Insbesondere Nutzungseinheiten unterschiedlicher Lage kénnen aus Grinden der Geometrie und der Lage hinsichtlich ihrer Energiekennzahlen von den
hier angegebenen abweichen.
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Datenblatt GEQ
Mattighofen Hauptschule 2

Anzeige in Druckwerken und elektronischen Medien

HWBRetsk 73  fgeg,sk 1,27

Gebédudedaten
Brutto-Grundflache BGF 1.998 m? charakteristische Lange I; 3,56 m
Konditioniertes Brutto-Volumen  7.105 m® Kompaktheit Ag / Vg 0,28 m™
Gebgudehillflache Ag 1.995 m?

Ermittlung der Eingabedaten

Geometrische Daten: it. Bestandspléanen
Bauphysikalische Daten: It. Bestandsplénen
Haustechnik Daten: It. Bestandsplanen

Haustechniksystem

Raumheizung: Flussiger oder gasférmiger Brennstoff (Gas)

Warmwasser Kombiniert mit Raumheizung

Luftung: 236,61m? Fensterltftung; hygienisch erforderlicher Luftwechsel = 1,15; 1761,5m?
Fensterliftung

Berechnungsgrundlagen

Der Energieausweis wurde mit folgenden ONORMen und Hilfsmitteln erstelit: GEQ von Zehentmayer Software GmbH - www.ged.at
Bauteile nach vereinfachtem Verfahren OIB-RL 6 / Fenster nach vereinfachtem Verfahren OIB-RL 6 / Erdberiihrte Bauteile vereinfacht nach ON B
8110-6-1 / Unkonditionierte Gebaudeteile vereinfacht nach ON B 8110-6-1 / Warmebriicken pauschal nach ON B 8110-6-1 / Verschattung
vereinfacht nach ON B 8110-6-1

Verwendete Normen und Richtlinien:
ONB 8110-1 /ONB8110-2 /ONB 8110-3 /ONB 8110-5 / ON B 8110-6-1 / ON H 5056-1 / ON H 5057-1 / ON H 5058-1 / ON H 5059-1 /
ON EN ISO 13790 /ONEN ISO 13370 / ON EN ISO 6946 / ON EN ISO 10077-1 / OIB-Richtlinie 6 Ausgabe: April 2019

Anmerkung

Der Energieausweis dient zur Information tiber den energetischen Standard des Gebaudes. Der Berechnung liegen durchschnittliche Klimadaten,
standardisierte interne Warmegewinne sowie ein standardisiertes Nutzerverhalten zugrunde. Die errechneten Bedarfswerte kénnen daher von den
tats&chlichen Verbrauchswerten abweichen. Bei Mehrfamilienwohnh3usern ergeben sich je nach Lage der Wohnung im Geb&ude unterschiedliche
Energiekennzahlen. Fir die exakte Auslegung der Heizungsanlage muss eine Berechnung der Heizlast geméaf ONORM H 7500 erstelit werden.

GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at Bearbeiter Hr. Schreierer
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Empfehlungen zur Verbesserung
Mattighofen Hauptschule 2

Das Objekt wurde 2002/2003 Generalsaniert. Fur die U-Werte wurden, wie fur Bestandsobjekte Ublich, die
default-Werte aus der OIB fur das jahr 2002 herangezogen.

Im Anhang des Energieausweises ist anzugeben (OIB 2019): Empfehlung von Malinahme deren Implementierung den Endenergiebedarf des Gebédudes reduziert
und technisch und wirtschaftlich zweckmanig ist.

GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at Bearbeiter Hr. Schreierer
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Heizlast Abschatzung
Mattighofen Hauptschule 2

Abschéatzung der Gebaude-Heizlast auf Basis der

Energieausweis-Berechnung

Berechnungsblatt

Bauherr

Stadtgemeinde Mattighofen
Stadtplatz 1

5230 Mattighofen

Planer / Baufirma / Hausverwaltung

Tel.: Tel.:

Norm-AuRRentemperatur: -15,8 °C Standort: Mattighofen

Berechnungs-Raumtemperatur: 22 °C Brutto-Rauminhalt der

Temperatur-Differenz: 37.8 K beheizten Gebaudeteile: 7.104,88 m*
Gebaudehullﬂache

Bauteile

AWO1 AuBehwand

Warmed -k
FIache koeff2|en 5

55048 0,500 1,00

1.994,76 m?

275,24

DD01 AuRendecke, Warmestrom nach unten 77,25 0,450 1,00 34,76
FE/TU Fenster u. TUren 406,60 2,011 817,69
EBO1 erdanliegender FulRboden (<=1,5m unter Erdreich) 960,43 0,450 0,70 302,54
ZD01 warme Zwischendecke 1.998,11 0,450

Summe UNTEN-Bauteile 1.037,68

Summe Zwischendecken 1.998,11

Summe AuRenwandflachen 550,48

Fensteranteil in- AuBenwénden 42,5 % 406,60
Summe [WIK] 1.430
Warmebriicken (vereinfacht) [WIK] 143
Transmissions - Leitwert [WIK] 1.573,25
Liftungs - Leitwert [WIK] 1.625,02
‘Gebiude-Heizlast Abschéitzung Luftwechse| =115 1/h [kW] - 1209 .
Flachenbez Helzlast Abschatzung (1 998 mz) : [Wlm2 BGF] 60,50

Die Gebaude-Heizlast Abschatzung dient als Anhaltspunkt fir die Auslegung des Wéarmeerzeugers.
Fur die Dimensionierung ist eine Heizlast-Berechnung gemaR ONORM H 7500 erforderlich.

Dem Liftungsleitwert liegt eine Nutzung von 24 Stunden mal 365 Tage zugrunde.
Die erforderliche Leistung fur die Warmwasserbereitung ist unberiicksichtigt.

Bearbeiter Hr. Schreierer
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Bauteile
“Mattighofen Hauptschule 22—

‘erdanllegender FuBboden (<—1 5m unter Erdrelch
bestehend o 2

ol ’ ot o g , “EBO1-
" vonlnnennach Augen . chke o 3?7» d/ A
fiktiver Bestandsaufbau (U-Wert O ,450) B 0, 4000 0 195 2,052

Rse+Rsi =0,17 Dicke gesamt 0,4000 U-Wert 0,45
bestehend - : “ von Innen nach Auen " icke - 2]
flktlver Bestandsaufbau (U Wert 0,500) B 0,3400 0,186 1 830

Rse+Rsi=0,17 Dicke gesamt 0,3400 U-Wert 0 50

AuBendecke vWarmestrom nach unten
;bestehend I ,

: Dick
fiktiver Bestandsaufbau (U -Wert=0 450)

03500 0174 2012
0,3500 U-Wert 0,45

warme ZW|schendecke ZDO1
;bestehend a0 SR ‘Dicke . K d/, A
fiktiver Bestandsaufbau (U-Wert = 0,450) 0,3500 O 178 1,962
Rse+Rsi = 0,26 Dicke gesamt 0,3500 U-Wert 0,45
Einheiten: Dicke [m], Achsabstand [m], Breite [m], U-Wert [W/m2K], Dichte {kg/m?, A[W/mK]
*... Schicht zahlt nicht zum U-Wert  F... enthalt Flachenheizung B... Bestandsschicht
RTu ... unterer Grenzwert RTo ... oberer Grenzwert laut ONORM EN SO 6946
GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at Bearbeiter Hr. Schreierer
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Geometrieausdruck
~Mattighofen Hauptschule 2

EG - Grundform .

a = 23,80 b
lichte Raumh&he =
BGF 1.037,68m? BRI

= 43,

Wand W1
Wand W2
Wand W3
Wand W4
Decke
Boden

79,73m? AWOL
146,06m? AWOL
79,73m? AWOL
146,06m? AWOL

EG Rechteck einspringend am Eck

60
3.476,23m?

Aublenwand

3,00 + obere Decke:

1.037,68m? 7ZD01l warme Zwischendecke
1.037,68m? EBO1l erdanliegender FuBboden (<=1,5m unter

0,35 => 3,35m

a = 5,15 b = 15,00
lichte Raumhthe = 3,00 + obere Decke: 0,35 => 3,35m
BGF -77,25m? BRI -258, 79m?3
Wand W1 -50,25m2? AWO1l Aubenwand
Wand W2 17,25m2 AWO1
Wand W3 50,25m? AWO1
Wand W4 -17,25m? AWO1
Decke -77,25m? ZD01l warme Zwischendecke
Boden -77,25m? EBO1 erdanliegender FuBlboden (<=1,5m unter
EG Br a 2.
EG Summe G uttogrundf_lache [ms] 960,43
EG Bruttorauminhalt [m3]: 3.217,44
0G1 Grundform
Y a = 23,80 b = 43,60

lichte Raumhohe

3,00 + obere Decke: 0,35 => 3,35m

BGF 1.037,68m? BRI 3.476,23m?
Wand Wl 79,73m? AWO1l AuBenwand
Wand W2 146,06m? AWOL
Wand W3 79,73m? AWO1
Wand W4 146,06m? AWO1
Decke 1.037,68m? zD01l warme Zwischendecke
Boden -960,43m? 7ZD01l warme Zwischendecke
Teilung 77,25m* DDO1
b
OG1 Bruttogrundflache [m?]: 1.037,68
OG1 Summe ’
OG1 Bruttorauminhalt [m®]: 3.476,23
‘DeckenvolumenEBO1 . =~ .
Flache 960,43 m?> x Dicke 0,40 m = 384,17 m?3
Deckenvolumen DD01
Flache 77,25 m? x Dicke 0,35 m = 27,04 m?

GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at
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Geometrieausdruck
—Mattighofen Hauptschule 2-

Bruttorauminhalt [m3]:

Faﬁgsa‘déh‘s*tréifen - Automatische Erm ittl ung e

Wand Boden Dicke Lange

AWOl1 - EBOL 0,400m 134,80m

lichte Raumhdhe

Dicke Fassadenstreifen

Flache fassadenstreifen

Gesamtsumme BruttogeschoRflache [m?]:
Gesamtsumme Bruttorauminhalt [m3]:

411,21

Flache

53, 92m?

1.998,11
7.104,88

GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at
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Fenster und Tiiren

~Mattighofen Hauptschule 2

Typ Bauteil Anz. Bezeichnung Breite Hohe Flache Ug Uf PSI Ag Uw AxUxf | ¢ fs gtot amsc
m m m2  WmK WmK WmK m?* WmK WK
B Prifnormmaf Typ 1 (T1) 1,23 1,48 1,82 1,30 3,50 0,020 1,23 2,07 0,61
1,23
B T1 AWO01 11 F1_3,04x 1,94 3,04 1,94 6487 1,30 3,50 0,020 45,63 2,02  130,74| 0,61 0,40 1,00 0,00
B T1 AWO1 11 F1_3,04x1,94 3,04 194 6487 1,30 3,50 0,020 45,63 2,02 130,74| 0,61 0,40 1,00 0,00
22 129,74 91,26 261,48
(0]

B T1 AWO01 F1_3,04 x 1,94 3,04 1,94 3539 1,30 3,50 0,020 24,89 2,02 71,31| 0,61 0,40 1,00 0,00
B T1 AWO01 F1_3,04 x 1,94 3,04 194 3539 1,30 3,50 0,020 24,89 2,02 71,31| 0,61 0,40 1,00 0,00
12 70,78 49,78 142,62

£

B T1 AW01 12 F1_3,04x1,94 304 194 70,77 1,30 3,50 0,020 49,78 2,02 14263| 0,61 0,40 1,00 0,00

B T1 AW01 12 F1_3,04x1,94 3,04 194 70,77 1,30 3,50 0,020 49,78 2,02 142,63| 0,61 0,40 1,00 0,00
24 141,54 99,56 285,26

w

B T1 AWO01 2 F1_3,04x1,94 304 194 1180 1,30 3,50 0,020 8,30 2,02 23,77| 0,61 0,40 1,00 0,00

B T1 AWO01 1 F2_6,20x2,80 6,20 280 17,36 1,30 3,50 0,020 13,72 1,81 31,40| 0,61 0,40 1,00 0,00

B T1 AWO01 6 F1_3,04x1,94 3,04 194 3539 1,30 3,50 0,020 24,89 2,02 71,31| 0,61 0,40 1,00 0,00
9 64,55 46,91 126,48

Summe 67 406,61 287,51 815,84

Ug... Uwert Glas  Uf... Uwert Rahmen  PSI... Linearer Korrekturkoeffizient Ag... Glasflache

g... Energiedurchlassgrad Verglasung
Typ... Prifnormmalityp

fs... Verschattungsfakior

gtot ... Gesamtenergiedurchlassgrad der Verglasung inkl. Abschlisse

B... Fenster gehort zum Bestand des Gebaudes
amsc... Param. zur Bewert. der Aktivierung von Sonnenschutzeinricht. Sommer

GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at
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Rahmen

~Mattighofen Hauptschule 2

Bezeichnung Rb.re. Rbli.=. Rb.o. Rb.u. Stulp - Stb. Pfost 'Pfb. |H-Sp. V-Sp. Spb.
8 “m m “m-iloom % |Anz.“m_Anz. m | Anz. Anz...m >

Typ 1(T1) 0,120 0,120 0,120 0,120 33 o h “ Metallrahmen ALU (mit thermischer
Trennung)

F1_3,04x 1,94 0,120 0,120 0,120 0,120 30 3 0,120 Metallrahmen ALU (mit thermischer
Trennung)

F2_6,20 x 2,80 0,120 0,120 0,120 0,120 21 5 0,120 Metallrahmen ALU (mit thermischer
Trennung)

Rb.li,re,0,u ...... Rahmenbreite links,rechts,oben, unten [m] %o e Rahmenanteil des gesamten Fensters

Sth. ... Stulpbreite [m] H-Sp. Anz ... Anzahl der horizontalen Sprossen Spb. .... Sprossenbreite [m]

Pfb. ... Pfostenbreite [m] V-Sp. Anz ... Anzahl der vertikalen Sprossen

TYp ..o Prifnormmalityp

GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at
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Kiihlbedarf Standort
~“Mattighofen Hauptschule 2

Kiihlbedarf Standort (Mattighofen)

BGF 1.998,11 m? Lt 1.573,25 W/IK Innentemperatur 26 °C fcorr 1,32
BRI 7.104,88 m®

<,jltuﬁungé;- Warme- Innere  Solare ' Gesamt- ‘3 Ausnut-  Kihl-
i - verluste © Gewinne . Gewinne - Gewinne ~~:zung’sgryad bedarf

Monate © Tage . Mittlere  Transm.-
B i /AuBen- - warme-

Janner 31 0,91 31.500 43570  7.849 4155 12004 1,00 0
Februar 28 1,00 26.426 9.749  36.175 6.976 5979 12.955 1,00 0
Marz 31 4,96 24.624 9.435 34.060 7.849 8.375 16.224 1,00 0
April 30 9,63 18.547 7.024 25.571 7.558 9.557 17115 0,98 0
Mai 31 13,91 14.148 5421 19.569 7.849 11.398 19.247 0,88 0
Juni 30 17,27 9.887 3.745 13.632 7.558 10.751 18.309 0,72 6.775
Juli 31 19,04 8.142 3.120 11.262 7.849 11536 19.386 0,58 10.859
August 31 18,50 8.776 3.363 12.139 7.849 10.948 18.797 0,64 9.051
September 30 15,20 12.234 4633 16.867 7.558 9426 16.984 0,87 2.816
Oktober 31 9,87 18.877 7.233 26.110 7.849 7.239 15.088 0,99 0
November 30 4,29 24.594 9.315  33.909 7.558 4480 12.038 1,00 0
Dezember 31 0,29 30.090 11.530 41.620 7.849 3.406 11.255 1,00 0
Gesamt 365 227.846 86.638 314.484 92153 97.249 189.402 29.501
KB = 14,76 kWh/m?a
GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at Bearbeiter Hr. Schreierer
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AuBen induzierter Kiihlbedarf Referenzklima

“Mattighofen Hauptschule2 —

AuBen induzierter Kiithlbedarf Referenzklima

BGF 1.998,11 m? Lt 1.573,25 W/K
BRI 7.104,88 m®
Monate ~ ‘Tage . Mittlere ~
AuBen-  warme-
_temperaturen  verluste
eC o KWh -

29883

kWh

33.909

- kwn

3789

Innentemperatur 26 °C

Transm.- _ Luftungs- .Warme- ~ Innere’ -Solare - Gesamt- . -
‘ g te ~ Gewinne 'Gewinne Gewinne

fcorr 1,11

Ausnut-  Kuhl-
-+ zungsgrad _bedarf .

Janner 31 0 3789 0
Februar 28 273 24,602 27.916 0 5942 5942 1,00 0
Mérz 31 6,81 22462 25.488 0 8325 8325 1,00 0
April 30 11,62 16.289 18.483 0 9689  9.689 1,00 0
Mai 31 16,20 11.471 13.016 0 12019 12019 0,93 0
Juni 30 19,33 7.555 8.573 0 11656 11656 072 3606
Juli 31 2112 5.712 6.482 0 12149 12149 053  6.285
August 31 20,56 6.368 7.225 0 11101 11.101 064 4361
September 30 17,03 10.161 11,530 0 9200 9290 0,96 0
Oktober 31 11,64 16.808 2265 19.073 0 7068 7.068 1,00 0
November 30 6,16 22.474 3028 25501 0 3938 3938 1,00 0
Dezember 31 2,19 27.870 3755 31.624 0 3081  3.081 1,00 0
Gesamt 365 201.653 27168 228.821 0 98.045 98.045 14.252

KB* = 2,01 kWh/m3a

GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at
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RH-Eingabe

‘Mattighofen Hauptschule 2-

Allgemeine Daten
Warmebereitstellung

Abgabe

Haupt Wéarmeabgabe
Systemtemperatur
Regelfihigkeit
Heizkostenabrechnung

Raumheizung

gebaudezentral

Radiatoren, Einzelraumheizer

70°/55°

Raumthermostat-Zonenregelung mit Zeitsteuerung

Individuelle Warmeverbrauchsermittlung und Heizkostenabrechnung (Fixwert)

Verteilung

gedammt

Verteilleitungen Ja
Steigleitungen Ja
Anbindeleitungen Ja

Leitungslangen It. Defaultwerten

Verhaltnis Dammung Leitungsldnge konditioniert
Dammstoffdicke zu Armaturen fm] [%]
Rohrdurchmesser
2/3 Ja 84,23 0
2/3 Ja 159,85 100
2/3 Nein 1.118,94

Speicher

Bereitstellung

Bereitstellungssystem
Energietriager
Modulierung

Baujahr Kessel
Nennwarmeleistung

kein Warmespeicher vorhanden

Standort nicht konditionierter Bereich
Flussiger oder gasformiger Brennstoff Heizgerdt Standardkessel
Gas
mit Modulierungsfahigkeit Heizkreis gleitender Betrieb
1995-2004
89,39 kW  Defaultwert

Korrekturwert des Warmebereitstellungssystems K, = 0,50% Fixwert
Kessel bei Volllast 100%

Kesselwirkungsgrad entsprechend Priifbericht Nioow = 87.9% Defaultwert
Kesselwirkungsgrad bei Betriebsbedingungen MNpe 100% — 87,9%

Kessel bei Teillast 30%

Kesselwirkungsgrad entsprechend Prifbericht N300 85,9% Defaultwert
Kesselwirkungsgrad bei Betriebsbedingungen Nbe,30% = 859%
Betriebsbereitschaftsverlust bei Prifung 9 b pb 0,9% Defaultwert

Hilfsenergie - elektrische Leistung

Umwiélzpumpe

165,49 W Defaultwert

*) Wert pro Warmebereitstellungseinheit (Wohnung bzw. Nutzungseinheit)

GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at
p2023,233601 REPRHEIN1 01921 - Oberdsterreich
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WWB-Eingabe
Mattighofen Hauptschule 2

Warmwasserbereitung

Allgemeine Daten

Wirmebereitstellung gebaudezentral
kombiniert mit Raumheizung

Abgabe
Heizkostenabrechnung Individuelle Warmeverbrauchsermittiung und Heizkostenabrechnung (Fixwert)
Wirmeverteilung mit Zirkulation Leitungslangen It. Defaultwerten
gedammt Verhaltnis Dammung Leitungslange konditioniert
Dammstoffdicke zu Armaturen [m] [%]
Rohrdurchmesser

Verteilleitungen Ja 2/3 Ja 27,78 0
Steigleitungen Ja 2/3 Ja 79,92 100
Stichleitungen 95,91 Material Kunststoff 1 W/m
Zirkulationsleitung Riicklauflinge konditioniert [%)]

Verteilleitung Ja 2/3 Ja 26,78 0

Steigleitung Ja 2/3 Ja 79,92 100
Speicher
Art des Speichers Solarspeicher indirekt
Standort nicht konditionierter Bereich mit Anschluss Heizregister Solaranlage
Baujahr Ab 1994
Nennvolumen 3.996 | Defaultwert

Taglicher Bereitschaftsverlust Warmespeicher dpws = 5,92 kWh/d Defaultwert
Hilfsenergie - elektrische Leistung
Zirkulationspumpe 44 58 W Defaultwert
Speicherladepumpe 165,49 W Defaultwert

*) Wert pro Warmebereitstellungseinheit (Wohnung bzw. Nutzungseinheit)
GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at Bearbeiter Hr. Schreierer
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Beleuchtung

Beleuchtung
gemaR ONORM H 5059-1:2019-01-15

Berechnung: Defaultwert
Beleuchtungsenergiebedarf BelEB 19,84 kWh/m?a

GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at Bearbeiter Hr. Schreierer
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